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Каталог продукции АО «ГАКЗ» и АО «КАЗ»

ГРИФОН — мифологическое крылатое существо, наполовину 
лев, наполовину орел, которое олицетворяет собой власть 
одновременно над двумя стихиями — просторами земли и 
высотами небес. Необычные способности этого существа 
проникать в труднодоступные места на поверхности земли и 
покорять заоблачные высоты стали определяющими при выборе 
компанией ООО «Кудесник» символа для своего логотипа.

Автомобильные краны «Галичанин» и «Клинцы» на шасси 
высокой проходимости, подобно мистическим грифонам, 
способны пробираться на самые отдаленные стройплощадки и 
своей мощью поднимать грузы на рекордные высоты.

КАТАЛОГ дает только общую информацию о продукции 
обоих автокрановых заводов. Перед отправлением заявки 
на приобретение крана, пожалуйста, уточните более полную 
информацию по интересующей Вас технике, по следующему 
электронному адресу:

ООО «КУДЕСНИК»
sale@avtocrane.ru

АО «Галичский автокрановый завод» является ведущим  
производителем автокранов в России и СНГ под маркой 
«ГАЛИЧАНИН». 
Модельный ряд выпускаемой заводом продукции состоит из 
автокранов грузоподъемностью от 25 до 100 т с длинами стрел 
от 21,7 до 51,0 м, многофункциональных краноманипуляторных 
установок с функциями автогидроподъемника, бурильно-
крановых, копровых машин и специальных кранов на гусеничном 
шасси для труднопроходимой местности.
Галичский автокрановый завод оснащен участком по 
производству опорно-поворотных устройств, для автокранов и 
краноманипуляторных установок, и является одним из крупнейших 
предприятий по выпуску собственных гидроцилиндров, 
гидрооборудования, узлов и агрегатов.
За годы работы завода инженеры и конструкторы внедрили 
десятки значимых для крановой индустрии улучшений, оформили 
ряд патентов, одним из который является инновационный 
профиль крановой стрелы «ОВАЛОИД», позволяющий увеличить 
грузовысотные характеристики и снизить массу стрелы за счет 
измененной геометрии профиля.
Галичский автокрановый завод первым в России освоил серийное 
производство и вывел на рынок автокраны грузоподъемностью 
100 т с длиной стрелы до 51,0 м, в конструкции которых применена 
стрела с профилем «ОВАЛОИД».
Галичский автокрановый завод успешно наладил линию по 
производству уникальных краноманипуляторных установок КМУ-
150, первым применив в ее конструкции передовые технические 
решения. Краноманипуляторные установки сочетают в себе как 
малотоннажные краны, так и полноценные автогидроподъемники.
Сегодня руководство завода видит залог будущего развития 
предприятия в разработке, освоении и выпуске новых моделей 
кранов, полностью соответствующих современным потребностям 
рынка крановой техники.

АО «Галичский автокрановый завод»
salegakz@yandex.ru

Конкурентоспособность автокранов «Клинцы» подтверждена 
на федеральном уровне, в результате проведения десятого 
юбилейного всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». По итогам этого конкурса серия автомобильных 
кранов КС-55713-(К-3) «Клинцы» (грузоподъемностью 25 тонн) 
получила статус золотого призера.

В 2017 году АО «КАЗ» отпраздновал 55-летие со дня выпуска 
первого автомобильного крана АК-75, а в 2018 году - 90-летие 
самого завода.
 
Сегодня ассортимент автокранов «Клинцы» насчитывает более 
30 моделей.

В 2008 году были сделаны первые шаги на пути к 
диверсификации производства, и сейчас помимо автокранов 
на АО «КАЗ» налажен серийный выпуск гусеничных кранов 
грузоподъемностью 36 тонн RDK-36 (с комбинированным 
приводом от автономного дизель-двигателя Deutz и от 
внешнего источника тока). В 2013 году разработан гусеничный 
кран с телескопической стрелой RDK-50T грузоподъемностью 
50 тонн. Также освоен выпуск подъемников-кранов стреловых, 
сочетающих в себе функции сразу 2-х машин - автокрана и 
автовышки, способных поднять монтажников на высоту до 35 
метров.

Особого внимания заслуживает линейка инновационных 
автокранов серии КС-65719-(-) грузоподъемностью 40 тонн. 
Многообразие используемых автомобильных шасси и разные 
длины стрел 31-34 м делают эти автокраны незаменимыми 
и универсальными при использовании как в условиях 
современных городов, так и на отдаленных объектах в условиях 
бездорожья. А умелая компоновка крановых установок 
позволила добиться весовых нагрузок на оси шасси в пределах 
допустимых.

АО «Клинцовский автокрановый завод»
op@oaokaz.ru

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Максимальная грузоподъемность

Длина стрелы

Зона работы

Максимальный грузовой момент

Удлинитель стрелы крана (гусёк)

Колесная формула шасси

Кабина крановщика со сдвижной дверью

Кабина крановщика с распашной дверью

Профиль и количество секций стрелы

Интервал рабочих температур

Скорость передвижения крана

Противовесы

Дополнительная грузовая лебедка

Рабочая платформа для 
 подъема людей на высоту (люлька)

Вместе,
чтобы  

создавать
лучшее !!!

360°

85,0
ТМ

31,0

9,7

25

9,0

4
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Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 16 тонн
KC-35719 - (-) (L)

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
35719-(-)(L) обладают следующи-
ми особенностями:

- трехсекционной стрелой из 
гнутых «гексоганальных» или 
«овоидных» (опция) конструкцион-
ных элементов длиной 19,0 м;  

- опорной рамой с увеличенным 
опорным контуром - 4,7х5,4 м;

- возможностью эксплуатации 
при  температуре  от  плюс  40˚C  
до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в стес-
ненных условиях на невыдвину-
тых выносных опорах;

- возможностью установки до-
полнительных опций:

• гусёк длиной 7,5 м с возмож-
ностью изменения угла наклона 
(0°, 30°);

• противовес 1,0 т (возимый в 
базе) и 3,0 т (отдельно возимый) и 
стол подъема противовеса1;

• электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                                 

• кабина с изменяемым углом 
наклона, повышенной обзорности 
и эргономичности;

• рабочая платформа (люлька) с 
высотой подъёма до 12,0 м или до 
22,0 м (для серии подъёмник-кран 
стреловой ПКС);

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с опас-

ными грузами.

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-35719-1-02(L)| KC-35719-3-02(L)| KC-35719-5-02(L)| KC-35719-7-02(L)| KC-35719-8A(L)

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на примере КС-35719-7-02 (L)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-43253 (4х2) | МАЗ-5340С2 (4х2) |
КАМАЗ-43118/43118(ГБО)2 (6х6) | КАМАЗ-53605 (4х2) | 
УРАЛ-4320(6х6) 

5

ОПОРНЫЙ КОНТУР

360°
19,0

МОДЕЛЬ КС-35719-1-02(L) КС-35719-3-02(L) КС-35719-5-02(L) КС-35719-7-02(L) КС-35719-8А(L)
Шасси КАМАЗ-43253 Урал-4320* МАЗ-5340С2 КАМАЗ-43118 КАМАЗ-53605
Колесная формула 4х2 6х6 4х2 6х6 4х2
Общая длина, мм 10100 10100 10100 10100 10100
Высота, мм 3800 3730 3850 3740 3850
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2500
Передний угол свеса 25° 29° 19° 35° 23°
Задний угол свеса 15° 19° 13° 19° 17°
Нагрузка на перед-
нюю ось, т 6,1 4,95 6,8 6,1 7,2
Нагрузка на заднюю 
ось (тележку),т 9,8 14,2 10,8 13,6 10,1
Масса крана в 
транспортном поло-
жении, т 15,9 19,15 17,6 19,7 17,3

0

15,0 м

12345678

4,7

Вылет, м

Угол наклона гуська 0° 

Угол наклона гуська 30° 

Угол наклона гуська 30° 

Угол наклона гуська 0° 
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*Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

60,0
ТМ

Габаритные размеры
КС-35719-7-02(L)

Характеристики приведены с противовесом 4,0 т

1 Противовес 1,0 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,0 т подвешивается противовес 3,0 т ( в сумме 4,0 т).
2 Шасси с газомоторным двигателем.
3 В зависимости от модели крана,грузовой момент может меняться.
4 Грузовая лебедка с планетарным редуктором (возможна установка лебедки с цилиндрическим редуктором).
5 В зависимости от комплектации шасси.

Грузоподъемность ........................................16 т
Грузовой момент ....................................60,0 тм3

Длина стрелы .....................................8,0–19,0 м
Рабочий вылет ...................................2,6–18,0 м
Длина гуська ................................................7,5 м

Макс. высота подъема крюка: 
• 19 м основная стрела .............................19,4 м
• 19 м основная стрела + 7,5 м гусек ........ 27,1 м

Скорость подъема / опускания 7,0–40,0 м /мин4

Скорость вращения
Поворотной платформы .........0,4 - 2,5 об/мин
Температура эксплуатации .. от –40 до +40 °С

Двигатель ..... Cummins  | ЯМЗ | МАЗ | КамАЗ5

Транспортная скорость .........................60 км /ч

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

KC-35719-7-02(L)

37
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10100

35
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1420 13203690

19°

Î1

Î1

2050
2550

38
5

2900 max

Выпущено и продано более 2700 кранов 
грузоподъемностью 16 т !!!



Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 20 тонн
KC-45719 - (-)К-1В

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
45719-(-)К-1В обладают следу-
ющими особенностями:

- трехсекционной стрелой из 
гнутых «гексоганальных» или 
«овоидных» (опция) конструк-
ционных элементов длиной 
23,0м;  

- опорной рамой с увели-
ченным опорным контуром - 
4,9х6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с воз-
можностью изменения угла на-
клона (0°, 30°);

•   возимый в базе дополни-
тельный противовес 1,0 т и 
стол подъема противовеса;

• электропропорциональное 
управление (джостики);                                                          

• кабина с изменяемым 
углом наклона; 

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• кабина повышенной об-

зорности и эргономичности;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-45719-3К-1В | KC-45719-5К-1В | KC-45719-7К-1В | KC-45719-8К-1В

Грузоподъемность ....................................... 20 т
Грузовой момент .................................... 76,0  тм
Длина стрелы .....................................9,1–23,0 м
Рабочий вылет ...................................1,9–21,0 м
Длина гуська ................................................9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 23,0 м основная стрела ..........................23,5 м
• 23,0 м основная стрела + 9,0 м гусек ..... 32,3 м

Скорость подъема / опускания ..9,0–35,0 м /мин
Скорость вращения
Поворотной платформы ......... 0,3-2,5 об/мин3

Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель Cummins | ЯМЗ | КамАЗ | МАЗ4

Транспортная скорость .........................60 км /ч

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-45719-5К-1В

7
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* в зависимости от шасси

* 

ОПОРНЫЙ КОНТУР

61
00

 м
м

4000

40
00

12°20
°

11000
9100

4900

О1
О1

2035
2550

30
0 

Габаритные размеры
КС-45719-5К-1В

360°20т
76,0

ТМ

*Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовеса

МОДЕЛЬ KC-45719-3К-1В KC-45719-7К-1В KC-45719-8К-1В

Шасси Урал-4320* КАМАЗ-43118 КАМАЗ-53605
Колесная формула 6х6 6х6 4х2
Общая длина, мм 11060 11060 11060
Высота, мм 3770 3920 3670
Ширина, мм 2550 2550 2550
Передний угол свеса 33° 38 ° 23°
Задний угол свеса 19° 19 ° 13°
Нагрузка на переднюю ось, т 5,5 5,45 6,3
Нагрузка на заднюю ось
(тележку), т 14,95 15,1 12,4
Масса крана в
транспортном положении, т 20,45 20,55 18,7

KC-45719-5К-1В

МАЗ-5340С2
4х2
11000
4000
2550
20°
12°
6,9

11,5

18,4

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
УРАЛ-4320 (6х6) | МАЗ-5340С2 (4х2) |
КАМАЗ-43118/43118(ГБО)2 (6х6) | КАМАЗ-53605 (4х2)

1   Противовес1,0т монтируется на поворотную раму снизу грузовой лебедки.
2  Шасси с газомоторным двигателем.
3 Грузовая лебедка с планетарным редуктором (возможна установка лебедки с цилиндрическим редуктором).
4 В зависимости от комплектации шасси.

KC-45719-5К-1В

НОВИНКА 2019
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Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713- (-)K-1

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
55713-(-)К-1 обладают следую-
щими особенностями:

- трехсекционной стрелой из 
гнутых «гексоганальных» или 
«овоидных» (опция) конструк-
ционных элементов длиной 
21,0 м;  

- опорной рамой с увели-
ченным опорным контуром - 
4,9х6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах.

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 7,5 м с воз-
можностью изменения угла на-
клона (0°, 30°);

•  возимый в базе  допол-
нительный противовес 1,0 т и 
стол подъема противовеса1;

• рабочая платформа (люль-
кой) с высотой подъёма до 
12,0 м или до 23,5 м (для се-
рии подъёмник-кран стреловой 
ПКС);     

•  электропропорциональное 
управление (джостики);                                              

• кабина с изменяемым 
углом наклона, повышенной 
обзорности и эргономичности;

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-55713-1К-1 | KC-55713-3К-1 | KC-55713-5К-1 | KC-55713-6К-1

Грузоподъемность ........................................25 т
Грузовой момент ......................................85,0тм
Длина стрелы .....................................9,0–21,0 м
Рабочий вылет ...................................2,0–19,5 м
Длина гуська ................................................7,5 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 21 м основная стрела .............................21,6 м
• 21 м основная стрела + 7,5 м гусек ........ 29,3 м

Скорость подъема / опускания 6,0–40,0 м /мин3

Скорость вращения
Поворотной платформы ...........0,4-2,5 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель .....Cummins | ЯМЗ | КамАЗ  | МАЗ4

Транспортная скорость .........................60 км /ч

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55713-5К-1

9

Габаритные размеры
КС-55713-5К-1

* в зависимости от шасси

* 
85
ТМ

*Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовеса

МОДЕЛЬ KC-55713-1К-1 KC-55713-3К-1 KC-55713-5К-1 KC-55713-6К-1

Шасси КАМАЗ-65115 Урал-4320* КАМАЗ-43118 МАЗ-6312С3
Колесная формула 6х4 6х6 6х6 6х4
Общая длина, мм 11200 11200 11300 11200
Высота, мм 3690 3900 3840 3870
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 28 ° 35 ° 18 °
Задний угол свеса 14 ° 17° 20 ° 19 °
Нагрузка на переднюю ось, т 5,5 6,2 6,4 6,8
Нагрузка на заднюю тележку, т 14,7 14,5 14,4 15,8
Масса крана в
транспортном положении, т 20,2 20,7 20,8 22,6

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115/65115(ГБО)2 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) | 
МАЗ-6312С3 (6х4) | КАМАЗ-43118/43118 (ГБО)2 (6х6) 

1 Противовес 1,0 т монтируется на поворотную раму снизу грузовой лебедки.
2 Шасси с газомоторным двигателем. 
3  Грузовая лебедка с планетарным редуктором (возможна установка лебедки с цилиндрическим редуктором).
4  В зависимости от комплектации шасси.
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Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 27 тонн
KC-55713- (-)K-1В

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
55713-(-)К-1В обладают следу-
ющими особенностями:

- трехсекционной стрелой из 
гнутых «гексоганальных» или 
«овоидных» (опция) конструк-
ционных элементов длиной 
21,0 м;  

- опорной рамой с увели-
ченным опорным контуром - 
4,9х6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 7,5 м с воз-
можностью изменения угла на-
клона (0°, 30°);

• рабочая платформа (люль-
ка) с высотой подъёма до 12,0 
м или до 23,5 м (для серии 
подъёмник-кран стреловой 
ПКС);

•   возимый в базе допол-
нительный противовес 1,0 т и 
стол подъема противовеса1;     

•  электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                               

• кабина с изменяемым 
углом наклона повышенной 
обзорности и эргономичности; 

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-55713-1К-1В | KC-55713-3К-1В | KC-55713-5К-1В | KC-55713-6К-1В

Грузоподъемность ........................................27 т
Грузовой момент ......................................85,0тм
Длина стрелы .....................................9,0–21,0 м
Рабочий вылет ...................................2,0–19,5 м
Длина гуська ................................................7,5 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 21 м основная стрела .............................21,6 м
• 21 м основная стрела + 7,5 м гусек ........ 29,3 м

Скорость подъема / опускания 6,0–40,0 м /мин3

Скорость вращения
Поворотной платформы ...........0,4-2,5 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель .....Cummins | ЯМЗ | КамАЗ  | МАЗ4

Транспортная скорость .........................60 км /ч

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55713-5К-1В
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Габаритные размеры
КС-55713-5К-1В

* в зависимости от шасси

* 
85
ТМ

*Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

МОДЕЛЬ KC-55713-1К-1В KC-55713-3К-1В KC-55713-5К-1В KC-55713-6К-1В

Шасси КАМАЗ-65115 Урал-4320* КАМАЗ-43118 МАЗ-6312С3
Колесная формула 6х4 6х6 6х6 6х4
Общая длина, мм 11060 11060 11060 11060
Высота, мм 3690 3900 3900 3870
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 28 ° 39 ° 18 °
Задний угол свеса 14 ° 17° 19 ° 19 °
Нагрузка на переднюю ось, т 5,1 5,9 5,8 6,8
Нагрузка на заднюю
тележку, т 14,85 15,0 15,0 15,8

Масса крана в
транспортном положении, т 19,95 20,9 20,8 22,6

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115/65115(ГБО)2 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) | 
МАЗ-6312С3 (6х4) | КАМАЗ-43118/43118 (ГБО)2 (6х6) 

1 Противовес 1,0 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой.
2 Шасси с газомоторным двигателем.
3  Грузовая лебедка с планетарным редуктором (возможна установка лебедки с цилиндрическим редуктором).
4  В зависимости от комплектации шасси.
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713-(-)

КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН» 
СЕРИИ KC-55713 с длиной 
стрелы 21,7 метров способны 
выполнять большинство стан-
дартных погрузочно-разгрузоч-
ных работ. 

СТРЕЛА прямоугольного 
профиля, состоящая из 3 сек-
ций и изготовленная из отече-
ственных сталей имеет боль-
шую несущую способность и 
высокую ремонтопригодность.

ОПОРНЫЙ КОНТУР 
(4,2 х 5,6 м), дополнительная 
комплектация удлинителем 
стрелы (гуськом) 9,0 метров, 
надежные шасси КАМАЗ и 
УРАЛ с колесными формулами 
6х4 и 6х6, возможность работы 
в стесненных условиях — все 
это делает серию KC-55713 
функциональной и высокопро-
изводительной.

ОПЦИИ: 
• удлинитель стрелы (гусёк)  
 длиной 9,0 м; 

• второй отопитель в кабине  
  крановщика; 

• работа с опасными  
 грузами.
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KC-55713-1 | KC-55713-3 | KC-55713-5

Грузоподъемность ........................................25 т
Грузовой момент ..................................... 80,0 тм
Длина стрелы .....................................9,7–21,7 м
Максимальный вылет........................2,8–18,0 м
Длина удлинителя стрелы ........................ 9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 21,7 м основная стрела ..........................21,9 м
• 21,7 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................30,0 м

Скорость подъема / опускания ..5,0–40,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............до 2,5 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ..................Cummins | ЯМЗ | КамАЗ
Транспортная скорость .........................60 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-55713

на примере КС-55713-1

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55713
ШАССИ КАМАЗ-65115 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) | КАМАЗ-43118 (6х6)

13

KC-55713-5

ОПОРНЫЙ КОНТУР Н-образный

Габаритные размеры
КС-55713-5

* в зависимости от шасси

KC-55713-1

* 
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ДЛИНА СТРЕЛЫ
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80
ТМ

МОДЕЛЬ KC-55713-1 KC-55713-3 KC-55713-5
Шасси КАМАЗ-65115 УРАЛ-43202 КАМАЗ-43118
Колесная формула 6х4 6х6 6х6  
Общая длина, мм 12000 12000 12000
Высота, мм 3600 3600 3800
Ширина, мм 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 34 ° 38 °
Задний угол свеса 13 ° 17° 20 °
Нагрузка на переднюю ось, т1 4,5 6,2 6,0
Нагрузка на заднюю тележку, т1 16,0 15,0 15,0
Масса крана, т1 20,5 21,0 21,0
Набор противовесов, т нет нет нет

1 Без удлинителя стрелы
2 Возможно использование шасси УРАЛ с кабинами «4320» или «NEXT»

ПРОСТОТА       НАДЕЖНОСТЬ

Выпущено и продано 
более 10500 единиц!!!



17°34
°

12000
9700

1400475540
0

2550
2040

38
50

Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713-(-)Л-1 ОВОИД

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ АВ-
ТОКРАНОВ «ГАЛИЧАНИН» КС-
55713-Л-1 обладает улучшенными 
грузовысотными характеристиками 
по сравнению с предыдущей се-
рией, которые достигаются за счет 
усиления конструкции 3-х секцион-
ной стрелы, нижней рамы и опор, 
а также за счет увеличения Н-об-
разного опорного контура до 5,1 х 
6,1 м, добавлением противовесов 
массой до 5,5 т, которые монтиру-
ются гидравлическим порталом без 
привлечения дополнительных грузо-
подъемных средств.

МАССА АВТОКРАНА не увели-
чилась и он по-прежнему полностью 
соответствует всем нормативным 
нагрузкам, согласно требованиям 
ФЗ-257 от 08.11.2007 г. и может сво-
бодно передвигаться по всем типам 
автомобильных дорог.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕ-
ШЕТЧАТАЯ ПРОСТАВКА 
длиной 6,0 м между стрелой и 
гуськом, является еще одним 
улучшением и увеличивает длину 
стрелы до 38,7 м, вылет до 37,0 м,  
а высоту подъема крюка до 39,5 м  
(13 этаж!). 

Оборудование автокрана сцеп-
ным устройством, с возможностью 
буксировки прицепа массой до 14 т, 
позволяет перевозить дополнитель-
ные противовесы и комплектующие 
в составе автокрана.

ОПЦИИ:
• противовесы;
• удлинитель стрелы (гусек)  

 длиной 9,0 м; (0°; 20°; 40°);
• решетчатая проставка  

 длиной 6,0 м;
• рабочая платформа (люлька)  

 для подъема людей на высоту;
• сцепное устройство;
• маслоохладитель;
• северный пакет;
•  централизованная система смазки;
•  ящик для инструмента и строп;
•  работа с опасными грузами.
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23,7

KC-55713-1Л-1 | KC-55713-3Л-1 | KC-55713-5Л-1 |

Грузоподъемность .......................................25 т
Грузовой момент ....................................85,0 тм
Длина стрелы ....................................9,7–23,7 м
Максимальный вылет............ 21,0/31,0/37,0* м
Длина удлинителя  
стрелы ..................................9,0 м (0°; 20°; 40°) 
Длина проставки ........................................6,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• основная стрела ....................................24,4 м
• основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................33,7 м
• основная стрела + 9,0 м удлинитель  

стрелы+ 6,0 м проставка ......................39,5 м

Скорость  
подъема / опускания .................. 6,0–40,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы ........... до 1,7 об/мин
Температура эксплуатации .................. ±40 °С

Двигатель ................ Cummins | ЯМЗ | КАМАЗ
Транспортная скорость ....................... 60 км /ч

*Основной стрелы/удлинителя стрелы/удлинителя стрелы с 
проставкой

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-55713-Л-1 на примере КС-55713-1Л-1

Лучшие грузовысотные характеристики в своем классе

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55713-Л-1
ШАССИ КАМАЗ-65115 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) |  
КАМАЗ-43118 (6х6) 
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Противовес 5,5 т

9,7 м

13,0 м

17,0 м

21,0 м

23,7 м

19,0 м + Гусек 9,0 м 
(00,200,400)

23,7 м + Проставка 6,0м
+Гусек 9,0 м (00,200,400)

ДЛИНА СТРЕЛЫ

19,0 м + Проставка 6,0м
+Гусек 9,0 м (00,200,400)

2800

85
ТМ

Габаритные размеры
КС-55713-3Л-1

1 Без удлинителя стрелы и  противовесов
2 Возможно использование шасси УРАЛ с кабинами «4320» или «NEXT»

МОДЕЛЬ KC-55713-1Л-1 KC-55713-3Л-1 KC-55713-5Л-1
Шасси КАМАЗ-65115 УРАЛ-43202 КАМАЗ-43118
Колесная формула 6х4 6х6 6х6  
Общая длина, мм 12000 12000 12000
Высота, мм 3800 3850 3980
Ширина, мм 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 34 ° 36 °
Задний угол свеса 12 ° 17° 19 °
Нагрузка на первую ось, т1 4,7 6,2 6,3
Нагрузка на заднюю тележку, т1 15,4 15,0 15,0
Масса крана, т1 20,1 21,2 21,3
Масса буксируемого прицепа, т 14,0 11,5 12,0
Набор противовесов, т 0+1,0+1,5/4,5 0+1,0+1,5/4,5 0+1,0+1,5/4,5

9,0+6,0

НОВИНКА 2019

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

или
5,5 т2,5 т

1,0 т

4,5 т1,5 т

Улучшенная серия



Кран «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 25 тонн
KC-59713-14Т  ОВОИД

КС-59713-14Т г/п 25 тонн на 
шасси гусеничного типа, разра-
ботан специально для использо-
вания в сложных климатических 
условиях и в местах с трудной 
транспортной доступностью. 
Удельное давление на грунт немно-
го больше чем у взрослого человека  
(0,49 против 0,35 кг/см2)

КРАН ОСНАЩЕН трехсекцион-
ной телескопической стрелой ово-
идного профиля длиной 9,7-23,7 м. 
Дополнительно может оснащать-
ся удлинителем стрелы (гуськом) 
длиной 9,0 м с изменяемым углом 
наклона и грузоподъемностью 2,6 
т, при этом высота подъема уже до-
стигает значения 33,7 м.

ЗОНА РАБОТЫ крана не огра-
ничена и имеет полноценную гру-
зовысотную характеристику в зоне 
работы 360°.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
нижней рамы и запатентованная 
конструкция выносных опор позво-
лили достичь оптимального разме-
ра и расположения опорного конту-
ра с соблюдением транспортного 
габарита по ширине 2,5 м.

Уникальная конструкция нижней 
рамы и передние опорные балки 
были спроектированны для обе-
спечения круговой характеристики 
без ограничения перед кабиной 
шасси.

Кран оснащен ограничителем 
грузоподъемности ОГМ-240 с цвет-
ным дисплеем и возможностью ра-
боты в автоматическом режиме.

ОПЦИИ:
• маслоохладитель;
• рабочая платформа (люлька);
• работа с опасными грузами;
• гусеницы увеличенного  

 размера (800 мм.);
• отвал;
•  бур.
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Габаритные размеры
КС-59713-14Т

WWW.GAKZ.RU WWW.AVTOCRANE.RU

KC-59713-14Т

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
KC-59713-14Т3

23,7

38
50

11500

50
0

3733

31
46

2050
2500

21°
22°

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-59713-14Т
Грузоподъемность .......................................................25,0 т
Длина стрелы ........................................................9,7-23,7 м
Длина удлинителя стрелы ..........................................9,0 м
Грузовой момент ....................................................... 85,0 тм
Максимальный вылет стрелы 
(с удлинителем стрелы) ..................................21,0 (29,0) м
Максимальнвя высота подъема крюка
• основная стрела ..........................................................24,4
• основная стрела + удлинитель стрелы .....................33,7
Скорость подъема-опускания груза ...........6,0-40,0 м\мин
Скорость вращения поворотной части .....до 1,7 об\мин
Опорный контур .........................................................6,0х6,2
Масса крана в минимальной комплектации ..............28,1 т
Двигатель ................................................ЯМЗ-238-М2 | А01
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Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 27 тонн
KC-55713- (-)K-2В

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
55713-(-)К-2В обладают следу-
ющими особенностями:

- трехсекционной стрелой из 
гнутых «гексоганальных» или 
«овоидных» (опция) конструк-
ционных элементов длиной 
25,0 м;  

- опорной рамой с увели-
ченным опорным контуром - 
4,9х6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

- возимый в базе дополни-
тельный противовес 1,0т и 
стол подъема противовеса1;

• гусёк длиной 9,0 м с воз-
можностью изменения угла на-
клона (0°, 30°);

• рабочая платформа (люль-
ка) с высотой подъёма до 12,0 
м или до 26,0 м (для серии 
подъёмник-кран стреловой 
ПКС);

•  электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                                 

• кабина с изменяемым 
углом наклона повышенной 
обзорности и эргономичности; 

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-55713-1К-2В | KC-55713-3К-2В | KC-55713-5К-2В | KC-55713-6К-2В

Грузоподъемность ........................................ 27т
Грузовой момент .......................................91,2 м
Длина стрелы ...................................10,0–25,0 м
Рабочий вылет ...................................2,0–23,0 м
Длина гуська ................................................9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 25 м основная стрела .............................25,6 м
• 25 м основная стрела + 9,0  м гусек ....... 34,2 м

Скорость подъема / опускания 5,2–40,0 м /мин3

Скорость вращения
Поворотной платформы ............04-2,5 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель .......Cummins | ЯМЗ | КамАЗ| МАЗ4

Транспортная скорость .........................50 км /ч

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55713-5К-2В

19
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Габаритные размеры
КС-55713-5К-2В

91,2
ТМ

* Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовеса

МОДЕЛЬ KC-55713-1К-2В KC-55713-3К-2В KC-55713-5К-2В KC-55713-6К-2В
Шасси КАМАЗ-65115 Урал-4320* КамАЗ-43118 МАЗ-6312С3

Колесная формула 6х4 6х6 6х6 6х4
Общая длина, мм 12050 12050 12050 12050
Высота, мм 3690 3710 3850 3870
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 28 ° 35° 18 °
Задний угол свеса 14 ° 15 ° 20 ° 16 °
Нагрузка на переднюю ось, т 5,7 6,5 6,5 5,7
Нагрузка на заднюю 
тележку, т 15,3 15,0 14,4 15,8
Масса крана в
транспортном положении, т 21,0 21,5 20,9 21,5

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115 | 65115(ГБО)2 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) |
МАЗ-6312С3 (6х4) | КАМАЗ-43118 | 43118(ГБО)2 (6х6)

1 Противовес 1,0 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой.
2 Шасси с газомоторным двигателем. 
3 Грузовая лебедка с планетарным редуктором (возможна установка лебедки с цилиндрическим редуктором).
4 В зависимости от комплектации шасси.

27т

KC-55713-5К-2В

НОВИНКА 2019

25,0

Характеристики приведены с противовесом 1,0 т

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

m = 1,0 т



Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713-(-)В-1   ОВОИД

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ АВТОКРА-
НОВ «ГАЛИЧАНИН» КС-55713-В-1 об-
ладает улучшенными грузовысотными 
характеристиками по сравнению с пре-
дыдущей серией, которые достигаются 
за счет усиления конструкции 4-х секци-
онной стрелы, нижней рамы и опор, а 
также за счет увеличения Н-образного 
опорного контура до 5,1 х 6,1 м,  добав-
лением противовесов до 5,5 т, которые 
монтируются гидравлическим порталом 
без привлечения дополнительных грузо-
подъемных средств.

МАССА АВТОКРАНА не увеличи-
лась и он по-прежнему полностью со-
ответствует всем нормативным нагруз-
кам, согласно требованиям ФЗ-257 от 
08.11.2007 г. и может свободно передви-
гаться по всем типам автомобильных 
дорог.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТЧА-
ТАЯ ПРОСТАВКА длиной 6,0 м между 
стрелой и удлинителем является еще од-
ним элементом модернизации и увели-
чивает длину стрелы до 43,0 м, а высоту 
подъема крюка до 43,3 м. 

В новой серии автокраны оснащают-
ся высоконагруженным удлинителем 
стрелы (гуськом) длиной 9,0 м с самым 
высоким показателем грузоподъемно-
сти - 2,6 т. 

Оборудование автокрана сцепным 
устройством с возможностью буксиров-
ки прицепа массой до 14 т. позволяет пе-
ревозить дополнительные противовесы 
и комплектующие в составе автокрана.

ОПЦИИ:
• противовесы;
• удлинитель стрелы (гусёк)  

 длиной 9,0 м; (0°; 20°; 40°);
• решетчатая проставка длиной 6,0 м;
• рабочая платформа (люлька)  

 для подъема людей на  высоту;
• сцепное устройство;
• маслоохладитель;
• северный пакет;
•  централизованная система смазки;
•  ящик для инструмента и строп;
•  работа с опасными грузами.
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KC-55713-1В-1 | KC-55713-3В-1 | KC-55713-5В-1 

Грузоподъемность ..........................................25 т
Грузовой момент ....................................... 85,0 тм
Длина стрелы .......................................9,5–28,2 м
Максимальный вылет..........................2,5–30,0 м
Длина удлинителя стрелы ...9,0 м (0°; 20°; 40°);
Длина проставки .......................................... 6,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 28,2 м основная стрела ............................28,7 м
• 28,2 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ..................................38,0 м
• 28,2 м+9,0м+6,0м ..................................... 43,8 м

Скорость подъема / опускания ... 6,0–40,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............. до 1,7 об/мин
Температура эксплуатации ......................±40 °С

Двигатель ....................Cummins | ЯМЗ | КамАЗ
Транспортная скорость ...........................60 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-55713-В-1 на примере КС-55713-5В-1

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55713-В-1
ШАССИ КАМАЗ-65115 (6х4) | УРАЛ-4320(6х6)
| КАМАЗ-43118 (6х6) | 
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ОПОРНЫЙ КОНТУР Н-образный

* 
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Габаритные размеры
КС-55713-3В-1

* в зависимости  
от шасси

85
ТМ

1 Без удлинителя стрелы и противовесов 
2 Возможно использование шасси УРАЛ с кабинами «4320» или «NEXT»

МОДЕЛЬ KC-55713-1В-1 KC-55713-3В-1 KC-55713-5В-1

Шасси КАМАЗ-65115 УРАЛ-43202 КАМАЗ-43118
Колесная формула 6х4 6х6 6х6
Общая длина, мм 11800 11800 11800
Высота, мм 3760 3950 3915
Ширина, мм 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 34 ° 35 °
Задний угол свеса 13 ° 17 ° 17 °
Нагрузка на переднюю ось, т1 5,5 6,5 6,5
Нагрузка на заднюю тележку, т1 16,0 15,0 15,0
Масса крана, т1 21,5 21,5 21,5
Масса буксируемого прицепа, т 14,0 11,5 12,0
Набор противовесов, т 0+1,0+1,5/4,5 0+1,0+1,5/4,5 0+1,0+1,5/4,5

НОВИНКА 2019

9,5
9,0

15,028,2

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
на примере КС 55713-5В-1

или
5,5 т2,5 т

1,0 т

4,5 т1,5 т

Улучшенная серия



Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713- (-)K-3

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-55713-1К-3 | KC-55713-3К-3 | KC-55713-5К-3 | KC-55713-6К-3

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55713-1К-3

23
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Габаритные размеры
КС-55713-1К-3

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
55713-(-)К-3 обладают следую-
щими особенностями:

- четырехсекционной стрелой 
из гнутых «гексоганальных» или 
«овоидных» (опция) конструкци-
онных элементов длиной 28,0 м;  

- опорной рамой с увеличен-
ным опорным контуром - 5.0х6,1 
м;

- возможностью эксплуатации 
при  температуре  от  плюс  40˚C  
до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в стес-
ненных условиях на невыдвину-
тых выносных опорах;

- возможностью установки до-
полнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с возмож-
ностью изменения угла наклона 
(0°;20°;40°);

• рабочая платформа (люль-
ка) с высотой подъёма до 12,0 м 
или до 30,7 м (для серии подъ-
ёмник-кран стреловой ПКС);

• противовесы 1,5 т и 1,0 т (во-
зимый в базе) или 4,5 т (отдельно 
возимый) и гидравлический стол 
для подъема противовесов1;

•  электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                                

• кабина с изменяемым углом 
наклона повышенной обзорно-
сти и эргономичности; 

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

* в зависимости от шасси

* 

KC-55713-1К-3

Грузоподъемность ........................................25 т
Грузовой момент ..................................... 85,0 тм
Длина стрелы .....................................9,5–28,0 м
Рабочий вылет ...................................2,5–26,5 м
Длина гуська ................................................9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 28,0 м основная стрела ..........................28,3 м
• 28,0 м основная стрела + 9,0 м гусек ..... 37,3 м

Скорость подъема / опускания 6,0–40,0 м /мин3

Скорость вращения
Поворотной платформы .........0,15-1,4 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель .....Cummins  | ЯМЗ | КамАЗ | МАЗ4

Транспортная скорость .........................60 км /ч

85
ТМ

*Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

МОДЕЛЬ KC-55713-1К-3 KC-55713-3К-3 KC-55713-5К-3 KC-55713-6К-3

Шасси КАМАЗ-65115 Урал-4320* КАМАЗ-43118 МАЗ-6312С3
Колесная формула 6х4 6х6 6х6 6х4
Общая длина, мм 11800 11910 11800 11800
Высота, мм 3830 3870 3900 3960
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 28 ° 35 ° 18 °
Задний угол свеса 13° 14 ° 19 ° 19 °
Нагрузка на переднюю ось, т 5,51 6,4 6,7 7,5
Нагрузка на заднюю 
тележку, т 15,45 15,0 15,0 16,0
Масса крана в
транспортном положении, т 20,96 21,4 21,7 23,5

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115/65115(ГБО)2 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) |
МАЗ-6312С3 (6х4) | КАМАЗ-43118(6х6) 

1 Противовес 1,5 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,5 т подвешивается противовес 1,0 т ( в сумме 2,5 т) 
или 4,5 т ( в сумме 6,0 т). Противовес 1,5 т и стол подъема противовеса входит в базовую комплектацию КС-55713-1К-3 и КС-55713-6К-3.

2 Шасси с газомоторным двигателем.
3 Грузовая лебедка с планетарным редуктором (возможна установка лебедки с цилиндрическим редуктором).
4 В зависимости от комплектации шасси.

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
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Характеристики приведены с противовесом 6,0 т

или
6,0 т2,5 т

1,5 т

4,5 т1,0 т



Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713- (-)K-4 ОВОИД
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KC-55713-1К-4 | KC-55713-3К-4 | KC-55713-5К-4 | KC-55713-6К-4

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55713-1К-4
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Габаритные размеры
КС-55713-1К-4

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
55713-(-)К-4 обладают следую-
щими особенностями:

- четырехсекционной стре-
лой из гнутых «овоидных» кон-
струкционных элементов дли-
ной 31,0 м;  

- опорной рамой с увеличен-
ным опорным контуром - 5,45 х 
6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции  при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с возмож-
ностью изменения угла накло-
на (0°;20°;40°);

• кабина повышенной обзор-
ности и эргономичности с из-
меняемым углом наклона;

• рабочая платформа (люль-
ка) с высотой подъёма до 12,0 
м или до 33,1 м (для серии 
подъёмник-кран стреловой 
ПКС);

•  противовесы 1,5 т и 1,0 т 
(возимые в базе) или 4,5 т (от-
дельно возимый) и стол подъе-
ма противовесов1;

• электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                                 

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

* в зависимости от шасси

KC-55713-1К-4

Грузоподъемность ........................................25 т
Грузовой момент ..................................... 85,0 тм
Длина стрелы .....................................9,7–31,0 м
Рабочий вылет ...................................2,5–29,0 м
Длина гуська ................................................9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 31,0 м основная стрела ..........................31,8 м
• 31,0 м основная стрела + 9,0 м гусек ..... 40,4 м

Скорость подъема / опускания ..6,0–24,0 м /мин
Скорость вращения
Поворотной платформы .........0,2-0,96 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель .....Cummins  | ЯМЗ | КамАЗ  |МАЗ2

Транспортная скорость .........................60 км /ч

9,7

31,0
4

* 85
ТМ

* Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

МОДЕЛЬ KC-55713-1К-4 KC-55713-3К-4 KC-55713-5К-4 KC-55713-6К-4

Шасии КАМАЗ-65115 Урал-4320* КАМАЗ-43118 МАЗ-6312С3
Колесная формула 6х4 6х6 6х6 6х4
Общая длина, мм 11960 11960 11960 11960
Высота, мм 3740 4000 3930 4000
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27° 33 ° 39 ° 18 °
Задний угол свеса 14 ° 17 ° 16 ° 17 °
Нагрузка на переднюю ось, т 6,15 6,0/6,9* 6,5 7,4
Нагрузка на заднюю 
тележку, т 14,95 15,9/15,0* 15,5 16,0
Масса крана в
транспортном положении, т 21,1 21,9 22,0 23,4

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) | МАЗ-6312С3 (6х4) 
| КАМАЗ-43118 (6х6) 

 1 Противовес 1,5 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,5 т подвешивается противовес 1,0 т (в сумме 2,5 т) 
или 4,5 т ( в сумме 6,0 т). Стол подъема противовесов  входит в базовую комплектацию. Противовес 1,5 т и 1,0 т входит в базовую комплектацию 
КС-55713-1К-4 и КС-55713-6К-4.

2 В зависимости от комплектации шасси.
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713- (-)В-4 ОВОИД

КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН» СЕ-
РИИ KC-55713-В-4 с длиной 
стрелы 31,0 метр с удлини-
телем стрелы (гуськом) 9 м и 
опорным контуром 5,45 х 6,1 м, 
способны поднять груз 2,7 тон-
ны на высоту до 40,4 метров.

СТРЕЛА овоидного профиля, 
состоящая из 4 секций и изго-
товленная из высокопрочной 
стали,  обладает меньшей мас-
сой, благодаря чему достигают-
ся улучшенные грузовысотные 
характеристики.

Дополнительная комплекта-
ция удлинителем стрелы 9,0 
метров с изменяемым углом 
наклона, маслоохладителем, 
противовесами, надежные шас-
си КАМАЗ, возможность работы 
в стесненных условиях — все 
это делает серию KC-55713-В-4 
функциональной и высокоэф-
фективной.

ОПЦИИ:
• противовесы;
• удлинитель стрелы (гусёк) 
 длиной 9,0 м; (0°; 20°; 40°);

• решетчатая проставка  6,0 м;
• рабочая платформа  

 (люлька) для подъема  
 людей на высоту;

• сцепное устройство;
• маслоохладитель;
• северный пакет;
• централизованная система  

 смазки;
• ящик для инструмента и строп;
• работа с опасными грузами.
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Габаритные размеры
КС-55713-1В-4

* в зависимости от шасси

9,7

31,0
4

* 

ОПОРНЫЙ КОНТУР Н-образный

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-55713-В-4 на примере КС-55713-1В-4

11980
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Грузоподъемность ........................................25 т
Грузовой момент ..................................... 85,0 тм
Длина стрелы .....................................9,7–31,0 м
Рабочий вылет ...................................2,5–37,0 м
Длина удлинителя  
стрелы ..................................9,0 м (0°; 20°; 40°);
Длина проставки .........................................6,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 31,0 м основная стрела ..........................31,8 м
• 31,0 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................40,4 м
• 31,0 м+9,0 м+6,0 м ..................................46,2 м

Скорость подъема / опускания ..6,2–26,4 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............до 1,7 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ............................Cummins | КАМАЗ 
Транспортная скорость .........................60 км /ч

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55713-В-4
ШАССИ КАМАЗ-65115 (6х4) | КАМАЗ-43118 (6х6)
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1 Без удлинителя стрелы и  противовесов 

МОДЕЛЬ KC-55713-1В-4 KC-55713-5В-4

Шасси КАМАЗ-65115 КАМАЗ-43118

Колесная формула 6х4 6х6
Общая длина, мм 11980 11980
Высота, мм 3780 3970
Ширина, мм 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 35°
Задний угол свеса 12 ° 15 °
Нагрузка на переднюю ось, т1 5,9 6,5
Нагрузка на заднюю 
тележку, т1 15,75 16,0
Масса крана, т1 21,65 22,5
Масса буксируемого прицепа, т 14,0 12,0
Набор противовесов, т 0+1,4+1,0/4,5 0+1,9+4,5

9,0+6,0

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
на примере КС 55713-5В-4

6,4 т
1,9 т

4,5 т



Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55713- (-)K-4В ОВОИД

WWW.OAOKAZ.RU
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ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55713-5К-4В

29

Габаритные размеры
КС-55713-5К-4В

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
55713-(-)К-4В обладают следу-
ющими особенностями:

- четырехсекционной стре-
лой из гнутых «овоидных» кон-
струкционных элементов дли-
ной 33,0 м;  

- опорной рамой с увеличен-
ным опорным контуром - 5,45 х 
6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции  при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с воз-
можностью изменения угла на-
клона (0°;20°;40°);

• кабина повышенной обзор-
ности и эргономичности с из-
меняемым углом наклона;

•  маслоохладитель;
• рабочая платформа (люль-

ка) с высотой подъёма до 12,0 
м или до 35,0 м (для серии 
подъёмник-кран стреловой 
ПКС);

• противовесы 1,5 т  и 1,0 т 
(возимые в базе) или 4,5 т (от-
дельно возимый) и гидравли-
ческий стол подъема противо-
весов1;

•  электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                               

• кондиционер;
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

* в зависимости от шасси

Грузоподъемность ........................................25 т
Грузовой момент ..................................... 85,0 тм
Длина стрелы ...................................10,1–33,0 м
Рабочий вылет ...................................2,5–30,0 м
Длина гуська ................................................9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 33,0 м основная стрела ..........................33,4 м
• 33,0 м основная стрела + 9,0 м гусек ..... 42,3 м

Скорость подъема / опускания ..6,0–24,0 м /мин
Скорость вращения
Поворотной платформы ...........0,2-1,9 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель .....Cummins  | ЯМЗ | КамАЗ | МАЗ2

Транспортная скорость .........................60 км /ч

10,1

33,0
4

* 85
ТМ

*Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

МОДЕЛЬ KC-55713-1К-4В KC-55713-3К-4В KC-55713-4К-4В KC-55713-5К-4В KC-55713-6К-4В

Шасси КАМАЗ-65115 Урал-4320* КАМАЗ 65111 КамАЗ-43118 МАЗ-6312С3
Колесная формула 6х4 6х6 6х6.2 6х6 6х4
Общая длина, мм 12000 12000 12000 12000 12000
Высота, мм 3770 3660 3950 3850 3880
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 33 ° 35 ° 39 ° 18 °
Задний угол свеса 14 ° 18 ° 13 ° 18 ° 17 °
Нагрузка на переднюю ось, т 6,15 6,0/6,9* 6,6 6,5 7,5
Нагрузка на заднюю 
тележку, т 14,95 15,9/15,0* 15,7 15,5 15,9
Масса крана в
транспортном положении, т 21,1 21,9 22,3 22,0 23,4

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115 (6х4) | КАМАЗ-65111 (6х6.2) | УРАЛ-4320 (6х6) | 
МАЗ-6312С3 (6х4) | КАМАЗ-43118 (6х6) 

1 Противовес 1,5 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,5 т подвешивается противовес 1,0 т (в сумме 2,5 т) 
или 4,5 т ( в сумме 6,0 т). Стол подъема противовесов  входит в базовую комплектацию. Противовес 1,5 т и 1,0 т входит в базовую комплектацию 
КС-55713-1К-4В, КС-55713-4К-4В и КС-55713-6К-4В.

2В зависимости от комплектации шасси.

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 25 тонн
KC-55731-(-) ОВОИД
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KC-55731-1 | KC-55731-4

Грузоподъемность ........................................25 т
Грузовой момент ................................... 100,0 тм
Длина стрелы .................................10,45–40,0 м
Рабочий вылет ...................................2,0–34,0 м
Длина удлинителя  
стрелы ...................................9,0 м (0°; 20°; 40°)

Максимальная высота подъема крюка: 
• 40,0 м основная стрела ..........................41,0 м
• 40,0 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................50,1 м

Скорость подъема / опускания 7,18-39,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............до 2,0 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ............................Cummins | КАМАЗ
Транспортная скорость .........................60 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-55731 на примере КС-55731-4

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55731
ШАССИ КАМАЗ-6540 (8х4) | КАМАЗ-65222 (6х6)

31

ОПОРНЫЙ КОНТУР Х-образный

Габаритные размеры
КС-55731-1

* в зависимости от шасси

* 

KC-55731-4

360°
КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН»  

СЕРИИ KC-55731 грузоподъ-
емностью 25 тонн смонтиро-
ваны на базе автомобилей 
КАМАЗ (8х4) и КАМАЗ (6х6). 
Автокраны созданы для работы 
в условиях современного горо-
да и обладают уникальными 
характеристиками маневрен-
ности, улучшенными грузовы-
сотными характеристиками и 
самой длиной стрелой в своем 
классе (высота подъема 50,1 м).

ПЯТИСЕКЦИОННАЯ ОВО-
ИДНАЯ СТРЕЛА длиной 40,0 
м, удлинитель стрелы (гусёк) 
9 м из высокопрочной стали, с 
возможностью работы на всех 
длинах стрел, уникальная элек-
тропропорциональная система 
управления крановыми опера-
циями LUDV, Х-образная опор-
ная рама, комфортабельная 
кабина крановщика — все эти и 
многие другие инновации при-
званы обеспечить технические 
показатели на уровне мировых 
стандартов краностроения, вы-
сокий уровень надежности ра-
боты, удобство их эксплуатаци-
ии и транспортирования.

ОПЦИИ:
• противовесы;
• удлинитель стрелы (гусёк)  

 длиной 9,0 м (0°; 20°; 40°);
• дополнительная съемная  

 лебедка;
• централизованная система  

 смазки;
• сплит-система;
• второй отопитель;
• одиночный блок;
• маслоохладитель;

   •  сцепное устройство.

Принципиальными отличиями новых кранов серии КС-55731 г/п 25т являются:
- достижение максимальной высоты подъема груза среди российских кранов данной грузо-

подъемности; 
- удлинитель стрелы длиной 9м с применением высокопрочных труб имеет возможность 

устанавливаться относительно оси стрелы под углом 0, 20, 40 град. Имеется возможность 
работы удлинителем стрелы на всех длинах стрел;
- подъем противовесов осуществляется гидроцилиндрами, расположенными на поворот-

ной раме. Благодаря этому уменьшается время, необходимое для приведения крана в рабо-
чее положение;
- установка удлинителя стрелы и противовесов в рабочее положение производится без 

использования дополнительных грузоподъемных средств и людских ресурсов;
- на кране применяется электропропорциональная система управления крановыми опера-

циями с насосом переменного объема и гидрораспределителями, гарантирующими пропор-
циональное деление расхода рабочей жидкости (LUDV-system). Это обеспечивает совме-
щение рабочих операций независимо от подачи насоса; быстрое и точное регулирование 
расхода рабочей жидкости; уменьшение потерь давления и выделения тепла, тем самым 
позволяя снизить расход топлива в крановом режиме на 30%;
- гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми 

механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций, а также 
возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций;
- кран обеспечивает работу с грузами в круговой зоне 360 градусов без потерь грузовысот-

ных характеристик. 
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ДЛИНА СТРЕЛЫ

100
ТМ

1 Без удлинителя стрелы (гуська) и  противовесов 

МОДЕЛЬ KC-55731-1 KC-55731-4

Шасси КАМАЗ-6540 КАМАЗ-65222
Колесная формула 8х4 6х6
Общая длина, мм 11860 11860
Высота, мм 3900 4000
Ширина, мм 2550 2550
Передний угол свеса 27° 37 °
Задний угол свеса 14 ° 18 °
Нагрузка на первую ось, т1 5,8 7,70
Нагрузка на вторую ось, т1 5,8 -
Нагрузка на заднюю тележку, т1 17,6 23,0
Масса крана, т1 29,2 30,7
Масса буксируемого прицепа, т  - 12,0
Набор противовесов, т 0,65+1,0+3,5 0,65+1,0+3,5

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

1,0

3,5

0,65



Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 32 тонны
KC-55729- (-)K-3 ОВОИД
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Габаритные размеры
КС-55729-5К-3

АВТОКРАНЫ СЕРИИ КС-
55729-(-)К-3 обладают следую-
щими особенностями:

- четырехсекционной стре-
лой из гнутых «овоидных» кон-
струкционных элементов дли-
ной 33,0 м;  

- опорной рамой с увеличен-
ным опорным контуром - 5,45 х 
6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции  при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с возмож-
ностью изменения угла накло-
на (0°;20°;40°);

• кабина повышенной обзор-
ности и эргономичности с из-
меняемым углом наклона;

•  маслоохладитель;
• противовесы 1,5 т и 1,0 т 

(возимые в базе) или 4,5 т (от-
дельно возимый) и гидравли-
ческий стол подъема противо-
весов1;

•  электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                               

• кондиционер;
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
•  адаптация для работы с 

опасными грузами.

* в зависимости от шасси

10,1

33,0
4

* 102,5
ТМ

*Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

МОДЕЛЬ KC-55729-1К-3 KC-55729-3К-3 KC-55729-4К-3 KC-55729-5К-3 KC-55729-6К-3

Шасси КАМАЗ-65115 Урал-4320* КАМАЗ 65111 КамАЗ-43118 МАЗ-6312С3
Колесная формула 6х4 6х6 6х6.2 6х6 6х4
Общая длина, мм 12000 12000 12000 12000 12000
Высота, мм 3770 3660 3950 3850 3880
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 33 ° 35 ° 39 ° 18 °
Задний угол свеса 14 ° 18 ° 13 ° 15 ° 17 °
Нагрузка на переднюю ось, т 6,15 6,0/6,9* 6,6 6,5 7,5
Нагрузка на заднюю 
тележку, т 14,95 15,9/15,0* 15,7 15,5 15,9
Масса крана в
транспортном положении, т 21,1 21,9 22,3 22,0 23,4

KC-55729-1К-3 | KC-55729-3К-3 | KC-55729-4К-3 | KC-55729-5К-3 | KC-55729-6К-3

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55729-5К-3

33

Грузоподъемность ........................................32 т
Грузовой момент ................................... 102,5 тм
Длина стрелы ....................................10,1–33,0м
Рабочий вылет ...................................2,5–30,0 м
Длина гуська ................................................9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 33,0 м основная стрела ..........................33,4 м
• 33,0 м основная стрела + 9,0 м гусек ..... 42,0 м

Скорость подъема / опускания ..6,0–24,0 м /мин
Скорость вращения
Поворотной платформы .........0,2-0,96 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель .....Cummins  | ЯМЗ | КамАЗ | МАЗ2

Транспортная скорость .........................60 км /ч

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) | МАЗ-6312С3 (6х4) | 
КАМАЗ-43118 (6х6) 

1 Противовес 1,5 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,5 т подвешивается противовес 4,5 т (в сумме 6,0 т). 
Стол подъема противовесов  входит в базовую комплектацию. Противовес 1,5 т и 1,0 т входит в базовую комплектацию КС-55729-1К-3, КС-55729-
4К-3 и КС-55729-6К-3.

2 В зависимости от комплектации шасси. 

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 32 тонны
KC-55729- (-)В-3      ОВОИД

НОВАЯ СЕРИЯ АВТО-
КРАНОВ «ГАЛИЧАНИН» КС-
55729-В-3 грузоподъемностью 
32 т выпускается на трехосных 
шасси, которые значительно 
дешевле стандартных четыре-
хосных, что позволяет получить 
кран той же грузоподъемности и 
уменьшить издержки на покупку 
спецтехники.

Улучшения коснулись и самой 
крановой установки – ее грузовы-
сотных характеристик. Увеличена 
длина стрелы до 31,0 м, грузовой 
момент до 102,4 тм, при этом 
максимальный груз весом 32 т 
можно поднять на вылете 3,2 м. 

Увеличены: максимальная вы-
сота подъема крюка до 40,4 м (13 
этажей), максимальный вылет 
стрелы до 37,0 м, максимальная 
глубина опускания крюка до 32,0 
м, максимальная масса телеско-
пируемого груза до 6 т., размер 
опорного контура до 5,45 х 6,1 м.

ОПЦИИ:
• противовесы;
• удлинитель стрелы (гусёк) 

 длиной 9,0 м; (0°; 20°; 40°);
• решетчатая проставка  6,0 м;
• рабочая платформа (люлька)  

 для подъема  людей  
 на высоту;

• сцепное устройство;
• маслоохладитель;
• северный пакет;
• централизованная система  

 смазки;
• ящик для инструмента  

 и строп;
• работа с опасными грузами.
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 KC-55729-1В-3 | KC-55729-5В-3

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-55729-В-3 на примере КС-55729-1В-3

35

ОПОРНЫЙ КОНТУР Н-образный

Габаритные размеры
КС-55729-5В-3

* в зависимости от шасси
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ДЛИНА СТРЕЛЫ
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KC-55729-5В-3

11980
97003690

1320
3760

3200

3780

27°

12°

2050
2500

5450

6100
2270

Грузоподъемность ........................................32 т
Грузовой момент ................................... 102,4 тм
Длина стрелы .....................................9,7–31,0 м
Рабочий вылет ...................................2,5–37,0 м
Длина удлинителя  
стрелы ..................................9,0 м (0°; 20°; 40°);
Длина проставки .........................................6,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 31,0 м основная стрела ..........................31,8 м
• 31,0 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................40,4 м
• 31,0 м+9,0+6,0 .........................................46,2 м

Скорость  
подъема / опускания ....................6,2–26,4 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............до 1,7 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ............................ Cummins | КАМАЗ
Транспортная скорость .........................60 км /ч

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55713-В-3
ШАССИ КАМАЗ-65115 (6х4) | КАМАЗ-43118 (6х6) 

* 102,4
ТМ

1 Без удлинителя стрелы (гуська) и противовесов 

МОДЕЛЬ KC-55729-1В-3 KC-55729-5В-3
Шасси КАМАЗ-65115 КАМАЗ-43118
Колесная формула 6х4 6х6
Общая длина, мм 12000 12000
Высота, мм 3800 3970
Ширина, мм 2550 2550
Передний угол свеса 26 ° 35 °
Задний угол свеса 12 ° 16 °
Нагрузка на первую ось, т1 5,9 6,5
Нагрузка на заднюю тележку, т1 15,75 16,0
Масса крана, т1 21,65 22,5
Масса буксируемого прицепа, т 14,0 12,0
Набор противовесов, т 0+1,4+1,0/4,5 0+1,9+4,5

9,7

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
на примере КС 55729-1В-3

или
5,9 т2,4 т

1,4 т

4,5 т1,0 т
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 32 тонны
KC-55729- (-)В        ОВОИД

КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН» 
СЕРИИ KC-55729-В с длиной 
стрелы 30,2 метра грузоподъ-
емностью 32,0 тонны и опор-
ным контуром 4,75х 5,8 м, спо-
собны поднять груз массой 1,8 
т на высоту до 40,2 м.

СТРЕЛА длиной 30,2 м ово-
идного профиля, состоящая 
из 4 секций и изготовленная 
из высокопрочной стали, об-
ладает большей несущей спо-
собностью, благодаря чему 
достигаются улучшенные гру-
зовысотные характеристики.

Дополнительная комплек-
тация удлинителем стрелы 
(гуськом) длиной 9,0 метров 
с изменяемым углом наклона, 
дополнительные противове-
сы, надежные шасси КАМАЗ, 
с колесными формулами 8х4 
и 8х8, возможность работы в 
стесненных условиях — все 
это делает серию KC-55729-В 
функциональной и высокоэф-
фективной.

Маслоохладитель, ящик для 
инструмента и строп находят-
ся в базовой комплектации.

ОПЦИИ:
•  противовесы;
• удлинитель стрелы  

 (гусек) 9,0 м; (0°; 30°);
• северный пакет;
•  централизованная система 
  смазки;

•  работа с опасными  
 грузами.
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KC-55729-1В | KC-55729-5В 

Грузоподъемность ........................................32 т
Грузовой момент ..................................... 98,0 тм
Длина стрелы .....................................9,6–30,2 м
Максимальный вылет........................2,5–27,0 м
Длина удлинителя  
стрелы ...........................................9,0 м (0°; 30°)

Максимальная высота подъема крюка: 
• 30,2 м основная стрела ..........................30,5 м
• 30,2 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................40,2 м

Скорость подъема / опускания ..5,1–40,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............до 1,4 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ............................Cummins | КАМАЗ
Транспортная скорость .........................60 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-55729-1В

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55729-В
ШАССИ КАМАЗ-6540 (8х4) | КАМАЗ-63501 (8х8)
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ОПОРНЫЙ КОНТУР Н-образный

Габаритные размеры
КС-55729-1В

* в зависимости от шасси

* 
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KC-55729-1В

240°98
ТМ

1 Без удлинителя стрелы (гуська) и  противовесов 

МОДЕЛЬ KC-55729-1В KC-55729-5В
Шасси КАМАЗ-6540 КАМАЗ-63501
Колесная формула 8х4 8х8
Общая длина, мм 12000 12000
Высота, мм 3870 3950
Ширина, мм 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 34 °
Задний угол свеса 19 ° 26 °
Нагрузка на первую ось, т1 4,95 5,6
Нагрузка на вторую ось, т1 4,95 5,6
Нагрузка на заднюю тележку, т1 14,9 14,8
Масса крана, т1 24,8 26,0
Набор противовесов, т 2,4+2,4 1,9+2,4

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
на примере КС 55729-1В

4,8 т
2,4 т

2,4 т



15°26
0

1800 2840 1320

12000

36
00

Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 35 тонн
КС-55721-(-)В     ОВАЛОИД
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KC-55721-1В | KC-55721-5В

Грузоподъемность ........................................35 т
Грузовой момент ....................................112,0 тм
Длина стрелы ....................................10,4-33,2 м
Рабочий вылет ..........................................40,0 м
Длина удлинителя  
стрелы .................................. 9,0 м (0°; 20°; 40°)
Длина проставки .........................................6,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• основная стрела .....................................33,8 м
• основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................42,2 м
• основная стрела + 9,0 м удлинитель  

стрелы+ 6,0 м проставка ..................... 48,1 м
Скорость подъема / опускания ..6,0-80,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы ..................2,3 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ............................. Cummins, КАМАЗ 
Транспортная скорость .........................60 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-55721-В на примере КС-55721-1В

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ KC-55721-В
ШАССИ КАМАЗ-6540 (8х4), КАМАЗ-63501 (8х8)

39

ОПОРНЫЙ КОНТУР Н-образный

Габаритные размеры
КС-55721-1В

KC-55721-1В

360°
НОВАЯ СЕРИЯ АВТОКРА-

НОВ «ГАЛИЧАНИН» 
КС-55721-В грузоподъемно-

стью 35 т разработана с уче-
том требований современного 
рынка крановой техники.

СТРЕЛА 33,2 м   элиптиче-
ского профиля (ОВАЛОИД) с 
возможностью увеличения при 
помощи удлинителя (гуська) и 
проставки до 48,2 м позволяет 
поднять груз на 16-й этаж.

Имеется возможность теле-
скопирования стрелы с грузом 
до 7 т.

ВСЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИИ изготовлены из 
высокопрочной стали, при 
этом масса автокрана полно-
стью соответствует всем нор-
мативным нагрузкам, согласно 
ФЗ-257 от 08.11.2007 г. и он мо-
жет свободно передвигаться 
по всем типам автомобильных 
дорог.

Для работы в условиях 
тесных городских застроек 
предусмотрен сближенный 
опорный контур 5,45 х 2,28 м с 
максимальной грузоподъемно-
стью до 16 т.

Подъем противовесов осу-
ществляется гидроцилиндра-
ми, расположенными на пово-
ротной раме. Благодаря этому 
уменьшается время, необхо-
димое для приведения крана  
в  рабочее положение;

ОПЦИИ:
• маслоохладитель;
• противовесы до 6,0 т;
• удлинитель стрелы (гусек)  

 длиной 9,0 м; (0°; 20°; 40°);
• решетчатая проставка   

 длиной 6,0 м;
• рабочая платформа  

 (люлька) для подъема  
 людей на высоту;

• дополнительная лебедка
• одиночный блок;
• сцепное устройство;
• централизованная система  

 смазки;
• северный пакет;
• пакет для работы  

 с опасными грузами;
• расширенный комплект  

 ЗИП;
• аудиосистема в кабине  

 крановщика

35т

Вылет, м 0 4 106 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

0

Вы
со

та
 по

дъ
ем

а, 
м

Вылет, м 0 4 106 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

10,4 м

17,0 м

21,0 м

25,0 м

29,0 м

33,2 м

27 м + Гусек 9,0 м 
(00, 200, 400)

33,2 м + Гусек 9,0 м 
(00, 200, 400)

33,2 м + Проставка 6,0м
Гусек 9,0 м (00, 200, 400)

1,5

1,3

1,0

0,7

0,5

0,42

0,33

35,0

28,0

18,6

13,0

20,0

15,7

10,6

7,5

5,7

4,45 2,95 2,0 1,35 0,95 0,85

16,0
15,3

12,7
8,9

5,7

3,6
2,4

2,95

4,45

7,5
9,3

11,2
12,5

9,5

7,7

5,6

3,6

2,4

2,0

1,65
1,15

1,35

1,65

2,4

3,55

5,0
6,5

7,0

4,4
4,1

2,95

2,25

1,75

1,4

1,05

0,9

1,05

3,0

2,8

1,5 2,15

1,35
1,7

1,25 1,35

1,15
0,95

0,77

0,63

0,45

0,35

1,8
1,8

1,8

1,3

0,95

0,65

0,45

0,36

0,30

0,24

35,0

ДЛИНА СТРЕЛЫ

5450

6200
2280

WWW.AVTOCRANE.RUWWW.GAKZ.RU

* в зависимости от шасси

10,4м

33,2м

112
ТМ

1 Без удлинителя стрелы (гуська) и противовесов 

МОДЕЛЬ KC-55721-1В KC-55721-5В

Шасси КАМАЗ-6540 КАМАЗ-63501
Колесная формула 8х4 8х8
Общая длина, мм 12000 12000
Высота, мм 3600 3850
Ширина, мм 2550 2550
Передний угол свеса 26° 34°
Задний угол свеса 15° 22°
Нагрузка на первую ось, т1 4,5 5,2
Нагрузка на вторую ось, т1 4,5 5,2
Нагрузка на заднюю тележку, т1 14,8 14,5
Масса крана, т1 23,8 24,9
Масса буксируемого прицепа, т - 15,0
Набор противовесов, т 0+1,0+1,5+3,5 0+1,0+1,5+3,5

Самая длинная стрела в своем классе 33,2 м!

9,0+6,0

НОВИНКА 2019

* 
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ПИОНЕР- значит быть всегда на шаг впереди!



Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 40 тонн
KC-65719- (-)K-1 “NEW”

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-65719-1К-1 | KC-65719-3К-1

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 на примере KC-65719-1К-1

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-6540 (8х4) | КАМАЗ-63501 (8х8)
Возможно применение шасси зарубежного производства 

41

Габаритные размеры
КС-65719-1К-1

КРАНЫ СЕРИИ КС-65719-
(-)К-1 обладают следующими 
особенностями:

- четырехсекционной стрелой 
из гнутых «овоидных» кон-
струкционных элементов длин-
ной 31.0 м;

- опорной рамой с опорным 
контуром 5,37 х 6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции  при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с возмож-
ностью изменения угла накло-
на (0°;20°;40°);

• кабина повышенной обзор-
ности с изменяемым углом на-
клона;

• маслоохладитель;
•   противовесы 1,8 т (вози-

мый в базе) и 2,5 т или 4,5 т 
(отдельно возимые) и гидрав-
лический стол подъема проти-
вовесов1;

• электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                                  

• кондиционер;
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

* в зависимости от шасси

Грузоподъемность .................................... 40,0 т
Грузовой момент ................................... 128,0 тм
Длина стрелы .....................................9,7–31,0 м
Рабочий вылет ...................................2,5–29,0 м
Длина удлинителя стрелы ........................ 9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 31,0 м основная стрела ..........................31,2 м
• 31,0 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы .................................40,4м

Скорость подъема / опускания ..4,0–18,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы ................0,85 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С
Двигатель ...........................Cummins | КАМАЗ2

Транспортная скорость .........................60 км /ч

* 9,7

31,0

128
ТМ

МОДЕЛЬ KC-65719-1К-1 KC-65719-3К-1

Шасси КАМАЗ-6540 КамАЗ-63501
Колесная формула 8х4 8х8
Общая длина, мм 12000 11950
Высота, мм 3650 3830
Ширина, мм 2550 2550
Передний угол свеса 27° 33°
Задний угол свеса 13° 20°
Нагрузка на первую ось, т 4,15 5,6
Нагрузка на вторую ось, т 4,15 5,6
Нагрузка на заднюю тележку, т 15,8 15,0
Масса крана в
транспортном положении, т 24,1 26,2

Характеристики приведены с противовесом 6,3 т

ОПОРНЫЙ КОНТУР
5370 мм

61
00

 м
м

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

1 Противовес 1,8 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,8 т подвешивается противовес 2,5 т (в сумме 
4,3 т) или 4,5 т (в сумме 6,3 т). Стол подъема противовесов  входит в базовую комплектацию. Противовес 1,8 т входит в базовую комплектацию.

2 В зависимости от комплектации шасси.
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Автомобильные краны «Клинцы» грузоподъемностью 40 тонн
KC-65719- (-)K “NEW” ОВОИД

WWW.OAOKAZ.RU
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KC-65719-1К | KC-65719-3К | KC-65719-5К | KC-65719-7К

WWW.AVTOCRANE.RU

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере КС-65719-1К

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
 КАМАЗ-6540 (8х4) | КАМАЗ-63501 (8х8) | КАМАЗ-65222 (6х6) | 
VOLVO FM (6х4)

43

5100  или 5400мм3

ОПОРНЫЙ КОНТУР
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Габаритные размеры
КС-65719-1К

КРАНЫ СЕРИИ KC-65719-
(-)К обладают следующими 
особенностями:

- четырехсекционной стрелой 
из гнутых  «овоидных» кон-
струкционных элементов длин-
ной 34.0 м;

- опорной рамой с опорным 
контуром 5,1 х 6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции  при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах;

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с возмож-
ностью изменения угла накло-
на (0°;20°;40°);

• кабина повышенной обзор-
ности с изменяемым углом на-
клона;

• маслоохладитель; 
• противовесы 1,0 т (2,5 т; 5,0 

т; 9,0 т; 13,0 т (отдельно вози-
мые) и гидравлический стол 
подъема противовесов1;                                                       

• электропропорциональное 
управление (джойстики);                                                                  

• кондиционер;
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

* в зависимости от шасси

KC-65719-1К

Грузоподъемность ........................................ 40т
Грузовой момент ................................... 120,0 тм
Длина стрелы ...................................10,6–34,0 м
Рабочий вылет ...................................2,0–32,0 м
Длина удлинителя стрелы ........................ 9,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 34,0 м основная стрела ..........................34,8 м
• 34,0 м основная стрела + 9,0 м  

удлинитель стрелы ................................44,1 м

Скорость подъема / опускания ..4,0–18,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы ....... 0,12-0,85 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ............ Cummins | КамАЗ | VOLVO2

Транспортная скорость .........................60 км /ч

* 10,6

34,0

Угол наклона гуська 40 °

Угол наклона гуська 0 °
Угол наклона гуська 0 °

Угол наклона гуська 40 °

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Вылет, м

24681012
Вылет, м
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ТМ

МОДЕЛЬ KC-65719-1К KC-65719-3К KC-65719-5К KC-65719-7К
Шасси КАМАЗ-6540 КамАЗ-63501 КамАЗ-65222 Volvo FМ
Колесная формула 8х4 8х8 6х6 6х4
Общая длина, мм 12000 12000 12000 11970
Высота, мм 3670 4000 3950 3940
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27 ° 32° 38 ° 25 °
Задний угол свеса 17 ° 17° 17 ° 13 °
Нагрузка на первую ось, т 5,85 5,4 8,0 7,7
Нагрузка на вторую ось, т 5,85 5,4 - -
Нагрузка на заднюю тележку, т 15,9 16,5/15,0* 21,6 19,2
Масса крана в
транспортном положении, т 27,6 27,3 29,6 26,9            

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

1 Противовес 1,0 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,0 т подвешивается противовес 1,5 т (в сумме 2,5 т)  
или  4,0 т (в сумме 5,0 т), к противовесу 5,0 т подвешивается противовес 4,0 т (в сумме 9,0 т) или 8,0 т (в сумме 13,0 т). Стол подъема противовесов  
входит в базовую комплектацию. Противовес 1,0 т входит в базовую комплектацию.

2 В зависимости от комплектации шасси.
3  В зависимости от модели крана.

*при снятии выносных опор
Масса указана без гуська и противовесов

1,0 т

4,0 т*
5,0 т

или

13,0 т9,0 т

8,0 т4,0 т

*Возможно комплектование крана 
КС-65719-1К дополнительным 
противовесом 1,5 т, который крепится к 
противовесу 1,0 т (в сумме 2,5 т)
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ДЛИНА СТРЕЛЫ
34,1 м + Гусек 15,1 м (00150 300)

34,1 м + Гусек 9,1 м (00150 300)
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 50 тонн
KC-65713-(-)    ОВОИД

КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН»  
СЕРИИ KC-65713 с длиной 
стрелы 34,1 метра грузоподъ-
емностью 50,0 тонн и опорным 
контуром 7,0 (7,2)х 7,0 м, способ-
ны поднять груз массой 2,2 т на 
высоту до 50,4 м.

В 2019 году кран был модерни-
зирован; улучшению подверглась 
гидросистема крана, отопитель-
ная система, усилены метал-
локонструкции с увеличением 
грузового момента до 175 тм.В 
базовую комплектацию включе-
ны маслоохладитель и освеще-
ние опорного контура (четыре 
светодиодные фары). Предусмо-
трена возможность буксировки 
прицепа массой до 22 т.

СТРЕЛА овоидного профиля, 
состоящая из 4 секций и изготов-
ленная из высокопрочной стали, 
обладает небольшой массой, 
благодаря чему достигаются от-
личные грузовысотные характе-
ристики.

ОПЦИИ:
 • удлинитель стрелы (гусек)  
  длиной 9,1 м - 15,1 м; 
 • противовесы; 
 • дополнительная лебедка; 
 • одиночный блок;
    • работа с опасными грузами;
    • видеокамеры;
    • централизованная система   
  смазки;
    • буксирное устройство;
    • аудиосистема.
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KC-65713-1 |  KC-65713-4 | KC-65713-5

Грузоподъемность ...............................50 т
Грузовой момент ............................. 175 тм
Длина стрелы ..........................11,5–34,1 м
Рабочий вылет ..........................2,5–32,0 м
Длина удлинителя стрелы ......9,1; 15,1 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 34,1 м основная стрела ................. 34,5 м
• 34,1 м основная стрела + 15,1 м  

удлинитель стрелы ....................... 50,4 м

Скорость  
подъема / опускания ...........3,6–38,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы ....до 1,2 об/мин
Температура эксплуатации ...........±40 °С

Двигатель ........Cummins | ЯМЗ | КАМАЗ
Транспортная скорость ................50 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-65713 на примере КС-65713-5

В результате модернизации крана, проведенной в 2019 году 
грузовысотные характеристики были увеличены на 10%

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-65713
ШАССИ КАМАЗ-65201 (8х4) | КАМАЗ-6560 (8х8) 
| УРАЛ-9593 (8x8) 
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ОПОРНЫЙ КОНТУР К-образный
на примере КС-65713-1

Габаритные размеры
КС-65713-5

* в зависимости от шасси

KC-65713-5

* 

REF IND IND REF

14100
11500

3980

1960
3000

1440
3230

2980
2550
2020

7000

7200

23°

14°

4630

5680

6730

175
ТМ

1 Без удлинителя стрелы и противовесов 

МОДЕЛЬ KC-65713-1 KC-65713-4 KC-65713-5
Шасси КАМАЗ-65201 УРАЛ-9593 КАМАЗ-6560
Колесная формула 8х4 8х8 8х8
Общая длина, мм 14100 13700 13700
Высота, мм 3980 3995 3995
Ширина, мм 2550 2550 2550
Передний угол свеса 23 ° 38 ° 35 °
Задний угол свеса 14 ° 21 ° 21 °
Нагрузка на первую ось, т1 7,45 7,8 7,3
Нагрузка на вторую ось, т1 7,45 7,8 7,3
Нагрузка на заднюю тележку, т1 21,6 23,1 22,9
Масса крана, т1 36,5 38,7 37,5
Масса буксируемого прицепа, т   - 12,0 22,0
Набор противовесов, т 2,0+2,0+6,0 0+2,0+2,0+6,0 0+2,0+2,0+6,0

KC-65713-1

Выпущено и продано 
более 550 единиц!!!

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

75721-1 65721-1

65715-1

0,4

2,0
6,5

2,0

4,3

2,5

3,25

3,25

2,0

2,0

3,0
3,0

2,0 1,0

2,0
5,0

1,5

65713-1

НОВИНКА 2019
Улучшенная серия
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Компактные автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 50 тонн
KC-65715- (-)«TAXI»   ОВОИД

КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН» СЕ-
РИИ KC-65715 «TAXI» грузоподъ-
емностью 50 тонн смонтированы 
на базе автомобилей VOLVO, КА-
МАЗ, УРАЛ и МЗКТ. Краны серии 
«TAXI» созданы для работы в усло-
виях современного города и обла-
дают уникальной маневренностью, 
а кран КС-65715 на шасси VOLVO 
с демонтированными опорами со-
ответствует нормативам по общей 
массе и нагрузкам на оси.

ОВОИДНАЯ СТРЕЛА длиной 
40 метров, двухсекционный удли-
нитель стрелы (гусёк), уникальная 
система управления крановыми 
операциями LS (Load-Sensing), 
Х-образная опорная рама с опор-
ным контуром 7,5 х 7,2 м и рас-
ширенный набор опций призваны 
обеспечить технические показате-
ли на уровне мировых стандартов 
краностроения, высокий уровень 
надежности работы, удобство их 
эксплуатациии и транспортирова-
ния.

ОПЦИИ:
 • дополнительная съемная  
  лебедка; 
 • второй отопитель; 
 • сцепное устройство; 
 • удлинитель стрелы (гусёк)  
  длиной 10 м - 17,0 м; 
 • одиночный блок; 
 • централизованная  
  система смазки; 
 • противовесы; 
 • кондиционер;
   •  работа с опасными  
  грузами;
   •  аудиосистема.

46

ГА
Л

И
Ч

С
К

И
Й

 А
В

Т
О

К
Р

А
Н

О
В

Ы
Й

 З
А

В
О

Д

KC-65715 | KC-65715-1 | KC-65715-4 | KC-65715-6

Грузоподъемность .................................. 50 т
Грузовой момент ................................ 175 тм
Длина стрелы ........................... 10,4 - 40,0 м
Рабочий вылет ............................. 2,5–38,0 м
Длина удлинителя стрелы .......10,0; 17,0 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 40,0 м основная стрела .................... 41,0 м
• 40,0 м основная стрела + 17,0 м  

удлинитель стрелы .......................... 58,1 м

Скорость  
подъема / опускания ........... 3,92–39,0 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .....до 1,46 об/мин
Температура эксплуатации ..............±40 °С

Двигатель ........... Cummins | ЯМЗ | VOLVO
Транспортная скорость ...................60 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-65715 на примере КС-65715-1

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-65715
ШАССИ VOLVO FM 11 (8х4) | КАМАЗ-65201 (8x4)  
| МЗКТ-750002 (8x8) | УРАЛ-9593
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* в зависимости от шасси

* 

2090
2550

3920

12°

12000

15°

1995
3105

1370

7500

7200

10400

3120
2330

5250

6180

5550

ОПОРНЫЙ КОНТУР Х-образный

Габаритные размеры
КС-65715-1

KC-65715-1

KC-65715

Вы
со

та
 по

дъ
ем

а, 
м

ДЛИНА СТРЕЛЫ

40

45

50

55

5

10

15

25

20

30

35

60

24,0

28,5
35,0

50,0

22,0
14,0

16,0

23,0

32,3
35,0

10,4

12,5

14,0

17,5

21,0
21,5

21,0

20,0
20,5

19,4

15,3

12,5

10,4

8,5

7,7

20,0
20,0

17,4
13,8

11,2
9,1

7,6

6,1

5,0

20,0
16,3

11,1

8,7

7,4

6,8

5,15

4,3

3,6

15,5
14,4

11,5
9,7

7,6
6,6

5,8

5,1

4,3

3,6

3,0

2,6

11,7
9,7

8,0
7,1

6,2
5,1

4,3

3,6

3,0

2,5

2,1

1,7

1,5

1,0

1,15

1,35

1,5

1,9

2,3

2,8

3,4
4,1

4,7
5,5

6,3
8,1

9,6
10,0

5,0

4,7

0,9 0,5

5,0

2,9

4,2

4,0

2,7

2,9

2,9

2,3

2,1
2,1

1,8

1,8

1,8

1,5

1,3

1,1

1,2

0,9

0,7

0,5

1,5

1,5

1,0

1,7 1,2

0,7

2,4

1,4

2,4

2,0

1,1

0,75
1,3

0,8

0,5

0,35

0,7
0,45

0,5

0,35

0 5 10 15 20 25 30 35 40Вылет, м

0 5 10 15 20 25 30 35 40Вылет, м

13,0

10,4 м

14,0 м

17,6 м

21,2 м

24,8 м

28,4 м

32,0 м

35,6 м

 УA40,0 м

40,0 м+17,0 м

40,0 м+10,0 м

175
ТМ

1 Без удлинителя стрелы (гуська), противовесов, без опор и второй грузовой лебедки 
2 Противовес 0,65 т используется взамен вспомогательной лебедки

МОДЕЛЬ KC-65715 KC-65715-1 KC-65715-4 KC-65715-6
Шасси VOLVO FM 11 КАМАЗ-65201 УРАЛ-9593 МЗКТ-750002
Колесная формула 8х4 8х4 8х8 8х8
Общая длина, мм 12000 12000 12000 12000
Высота, мм 3920 3920 4000 4000
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 14 ° 23° 38 ° 24 °
Задний угол свеса 12 ° 12 ° 19 ° 19 °
Нагрузка на первую ось, т1 8,0 7,0 9,0 8,45
Нагрузка на вторую ось, т1 8,0 7,0 9,0 8,45
Нагрузка на заднюю тележку, т1 16,0 19,8 18,8 19,4
Масса крана, т1 32,0 33,8 36,8 36,3
Масса буксируемого прицепа, т 15,0  -  -  -

Набор противовесов, т
0+1,4+1,8+1,4
+5,0+0,652

0+1,0+1,5+2,0
+5,0+0,652

0+1,0+1,0+1,4
+5,0+0,652

0+1,0+1,0+1,4
+5,0+0,652

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА
на примере КС-65715-1

75721-1 65721-1

65715-1

0,4

2,0
6,5

2,0

4,3

2,5

3,25

3,25

2,0

2,0

3,0
3,0

2,0 1,0

2,0
5,0

1,5

65713-1
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 60 тонн
KC-65721- (-)  ОВОИД

КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН» СЕ-
РИИ KC-65721 грузоподъемно-
стью 60 тонн смонтированы на 
базе автомобилей VOLVO, МЗКТ 
и обладают уникальными грузо-
высотными характеристиками.

ОВОИДНАЯ СТРЕЛА длиной 
42 метра, двухступенчатый удли-
нитель стрелы (гусёк), опорный 
контур 7,4 х 7,2 м и расширен-
ный пакет опций призваны обе-
спечить технические показатели 
на уровне мировых стандартов 
краностроения, высокий уровень 
надежности работы, удобство их 
эксплуатации и транспортирова-
ния.

ОПЦИИ:
 • удлинитель стрелы (гусёк)  
  длиной 9,1 м. - 15,1 м; 
 • противовесы; 
 • централизованная  
  система смазки; 
 • одиночный блок;
 • вспомогательная лебедка;
    •  работа с опасными грузами;
    •  аудиосистема.
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KC-65721 | KC-65721-2 |  KC-65721-6

Грузоподъемность ........................................60 т
Грузовой момент ...................................... 195 тм
Длина стрелы ....................................11,7-42,0 м
Макс. вылет (гусек) ........................34,0 (32,0) м 
Длина удлинителя стрелы ...............9,1; 15,1 м

Максимальная высота подъема крюка: 
• 42,0 м основная стрела ..........................43,2 м
• 42,0 м основная стрела + 15,1 м  

удлинитель стрелы ................................58,2 м

Скорость подъема / опускания ..3,2–36,8 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............до 1,6 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ......................................VOLVO, ЯМЗ
Транспортная скорость .........................50 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-65721 на примере КС-65721-2

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-65721
ШАССИ VOLVO FM 13 (8х4) | МЗКТ-750003 (8x4) |
МЗКТ-750002 (8x8)
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ОПОРНЫЙ КОНТУР К-образный

* в зависимости от шасси

KC-65721-2

KC-65721

* 
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42,0 м + Гусек 15,1 м  (00,150,300)

11,7 м

42,0 м + Гусек 9,1 м  (00,150,300)

42,0 м

38,0 м

34,0 м

30,0 м

26,0 м

22,0 м

19,2 м
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15,4
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18,0
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5,55

3,45

3,1
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2,5
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1,55
2,55
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1,6

4,55
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35,2
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30,0

16,1

7,5

20,0

3,5

4,5 4,5

3,0

2,05

1,1

0,5

0,5

2,2

1,85

1,45

0,85

17,2 м

13,2 м

Вылет, м 30 2 5 10 15 20 25 30 35

18,0

2,9

ДЛИНА СТРЕЛЫ

9,1

15,1

14730
11700

1995
3605

1370
3180

4340
2090

3990

18°

17°

2550

7400

7200

6840

4730

5660

195
ТМ

Габаритные размеры
КС-65721

МОДЕЛЬ KC-65721 KC-65721-2 KC-65721-6
Шасси VOLVO FM МЗКТ-750003 МЗКТ-750002
Колесная формула 8х4 8х4 8х8
Общая длина, мм 14730 14730 14700
Высота, мм 3990 3990 4000
Ширина, мм 2550 2550 2550
Передний угол свеса 18° 17° 28 °
Задний угол свеса 17 ° 15 ° 21 °
Нагрузка на первую ось, т1 9,0 9,3 10,2
Нагрузка на вторую ось, т1 9,0 9,3 10,2
Нагрузка на заднюю тележку, т1 22,2 22,8 24,6
Масса крана, т1 40,2 41,4 45,0
Набор противовесов, т 0+2,5+2,0+6,5 0+1,7+2,0+6,5 0+1,3+2,4+6,3

1 Без удлинителя стрелы (гуська) и противовесов 

АО “ГАКЗ“-единственный 
производитель в России 

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА75721-1 65721-1

65715-1

0,4

2,0
6,5

2,0

4,3

2,5

3,25

3,25

2,0

2,0

3,0
3,0

2,0 1,0
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5,0

1,5

65713-1
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Автомобильные краны «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 70 тонн
KC-75721- (-)  ОВОИД

КРАНЫ «ГАЛИЧАНИН» СЕ-
РИИ KC-75721 смонтированы на 
базе автомобилей VOLVO, МЗКТ,  
КАМАЗ и созданы для работы в 
различных условиях, обладают 
уникальными грузовысотными 
характеристиками.

Впервые в России совмест-
но с НТЦ КАМАЗ был сделан 
автокран грузоподъемностью 
70 тонн на шасси с колесной 
формулой 10х4. 

ОВОИДНАЯ СТРЕЛА длиной 
42 метра, двухступенчатый удли-
нитель стрелы (гусёк), опорный 
контур 7,4 х 7,2 м, и расширен-
ный пакет опций призваны обе-
спечить технические показатели 
на уровне мировых стандартов 
краностроения, высокий уровень 
надежности работы, удобство их 
эксплуатации и транспортирова-
ния.

ОПЦИИ:
 • удлинитель стрелы (гусёк)  
  9,1 м. - 15,1 м; 
 • противовесы; 
 • централизованная  
  система смазки; 
 • одиночный блок;
 • вспомогательная лебедка;
    • кондиционер;
    • работа с опасными грузами;
     • аудиосистема.
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KC-75721 | KC-75721-1 | KC-74721-2 | KC-75721-2 | КС-75721-6

Грузоподъемность ........................................70 т
Грузовой момент ...................................... 231 тм
Длина стрелы ....................................11,7-42,0 м
Макс. вылет (гусек) ........................38,0 (40,0) м
Длина удлинителя стрелы ...............9,1; 15,1 м  

Максимальная высота подъема крюка: 
• 42,0 м основная стрела ..........................43,2 м
• 42,0 м основная стрела + 15,1 м  

удлинитель стрелы ................................58,2 м

Скорость подъема / опускания ..3,2–36,8 м /мин
Скорость вращения
поворотной платформы .............до 1,6 об/мин
Температура эксплуатации ....................±40 °С

Двигатель ................. ЯМЗ | Cummins | VOLVO
Транспортная скорость .........................50 км /ч

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИИ KC-75721 на примере КС-75721-1

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-75721
ШАССИ VOLVO FM13 (8х4) КАМАЗ-7330 (10x4) | МЗКТ-750002 (8x8) | 
МЗКТ-750003 (8x4) | МЗКТ-750120 (10x4)
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ОПОРНЫЙ КОНТУР К-образный
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Габаритные размеры
КС-74721-2
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0,8

1,0

0,7

20

3,2

ДЛИНА СТРЕЛЫ

KC-75721-2

KC-75721-1

* в зависимости от шасси

* 
231
ТМ

1 Без удлинителя стрелы (гуська) и  противовесов 

МОДЕЛЬ KC-75721 KC-75721-1 KC-74721-2 KC-75721-2 КС-75721-6

Шасси VOLVO FM13 КАМАЗ-7330 МЗКТ-750120 МЗКТ-750003 МЗКТ-750002

Колесная формула 8х4 10х4 10х4 8х4 8х8

Общая длина, мм 14730 14730 14730 14730 14730
Высота, мм 3990 3996 4000 3990 4000
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2250
Передний угол свеса 14° 21 ° 22° 15 ° 24 °
Задний угол свеса 17 ° 20 ° 20 ° 15 ° 20 °
Нагрузка на первую ось, т1 9,0 8,75 9,25 8.9 10,2
Нагрузка на вторую ось, т1 9,0 8,75 9,25 8.9 10,2
Нагрузка на заднюю тележку, т1 22,2 16,0 16,0 25.45 24,6
Нагрузка на 5-ю ось, т - 9,0 9,0 - -
Масса крана, т1 40,2 42,5 43,5 43.25 45,0
Набор 
противовесов, т

0+2,5+2,0
+6,5+4,0

0,4+2,0+2,0 
+5,8+4,3

0,9+1,5+2,0 
+6,5+4,3

0,9+1,5+2,0 
+6,5+3,6

0+2,0+2,4+ 
6,5+3,6

АО “ГАКЗ“-единственный 
производитель в России УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА75721-1 65721-1

65715-1

0,4

2,0
6,5

2,0

4,3

2,5

3,25

3,25

2,0

2,0

3,0
3,0

2,0 1,0

2,0
5,0

1,5

65713-1



МОДЕЛЬ KC-85713 KC-84713-2 KC-84713-6

Шасси VOLVO FM 13 МЗКТ-740001 МЗКТ-750001

Колесная формула 10х4 10х4 10х10
Общая длина, мм 15500 15500 15500
Высота, мм 3950 3995 3995
Ширина, мм 2750 2750 2750
Передний угол свеса 13° 27° 25°
Задний угол свеса 14 ° 14 ° 13°
Нагрузка на первую ось, т1 9,2 9,8 9,2
Нагрузка на вторую ось, т1 9,2 9,8 9,2
Нагрузка на заднюю тележку, т1 24,8 24,0 26,0
Нагрузка на 5-ю ось, т1 11,3 12,0 13,0
Масса крана, т1 54,4 55,6 57,4
Двигатель 

- шасси 
- крановой установки

 
Volvo D13А 
Volvo TAD 541VE

 
ЯМЗ-652 
ЯМЗ-534

 
ЯМЗ-653 
ЯМЗ-534

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 
- шасси 
- крановой установки

 
285 (387) 
129 (175)

303 (412) 
139 (169)

309 (420) 
139 (189)

Набор противовесов, т 0+6,0+10,0+ 
10,0

0+5,6+10,0+ 
10,0

0+6,0+10,0+ 
10,0

WWW.GAKZ.RU WWW.AVTOCRANE.RU

Автомобильный кран «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 100 тонн
KC-85713  ОВАЛОИД

52
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KC-85713 | KC-84713-2 | KC-84713-6

Грузоподъемность ...................100 т
Грузовой момент ...................378 тм
Длина стрелы ................13,6-51,0 м
Макс.вылет (гусек) ..... 46,0  (52,0)м
Длина удлинителя  
стрелы ............10,0; 18,0; 24,0; 30,0 м

Максимальная высота подъема 
крюка: 
• 51,0 м основная стрела .......51,7 м
• 51,0 м основная стрела 

 + 18,0 м удлинитель стрелы 68,5 м
• 51,0 м основная стрела  

+ 30,0 м удлинитель стрелы 81,7 м
Скорость подъема / опускания ........

2,57-80,0 м /мин
Скорость вращения поворотной 
платформы .............. до 1,7 об/мин
Температура эксплуатации ±40 °С

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на примере KC-84713-6

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-85713 | КС-84713-2 | КС-84713-6
ШАССИ VOLVO FM 13 (10х4) | МЗКТ-740001 (10х4) | МЗКТ-750001 (10х10)

53

ОПОРНЫЙ КОНТУР К-образный

360°
КРАНЫ СЕРИИ КС-85713 грузоподъем-

ностью 100т монтируются на шасси Volvo, 
МЗКТ с колесной формулой 10х4 и 10х10 и   
обладают двумя независимыми двигателя-
ми. 

Впервые в краностроении было ис-
пользовано лонжеронное шасси, которое 
позволяет обеспечить основные потре-
бительские свойства Товара: дешевизна, 
доступность ремонта, сервиса и запча-
стей

Имеется возможность набора различных 
двигателей и различных базовых шасси

ОВАЛОИДНЫЙ ПРОФИЛЬ стрелы явля-
ется новым шагом в отечественном крано-
строении и обладает лучшими показателями 
прочности по сравнению с U-образным про-
филем (овоид). Длина стрелы в собранном 
состоянии 13,6 м, в полностью выдвинутом 
состоянии всех секций составляет 51,0 м. За 
счет установки удлинителя стрелы (гуська) 
с дополнительными проставными секциями 
длина стрелы увеличивается до 81,0 м. Воз-
можность телескопирования стрелы с гру-
зом на крюке позволяет кранам выполнять 
специальные задания: устанавливать грузы 
в труднодоступных местах, проносить их 
среди смонтированных конструкций.

Благодаря опорному контуру 8,6х7,8 и 
8,4х7,8 м краны получили возможность про-
изводить работы с грузами в круговой зоне 
360 градусов без потерь грузовысотных ха-
рактеристик в передней рабочей зоне «над 
кабиной».

ОПЦИИ:
• удлинитель стрелы (гусёк) длиной  

 10,0 м - 18,0 м;
• одиночный блок;
• решетчатая проставка удлинителя  

 стрелы длиной 6,0 м - 2 шт;
• противовесы;
• дополнительная съемная лебедка;
• крюковая подвеска г/п 100т;
• кондиционер;
• второй отопитель в кабине крановщика;
• централизованная система смазки;
• аудиосистема.
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ДЛИНА СТРЕЛЫ

40 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52Вылет, м

13,6 м

18,0 м

51,0 м

51,0 м + Гусек 10,0 м (00)
51,0 м + Гусек 10,0 м (300)

51,0 м + Гусек 18,0 м (00)

51,0 м + Гусек 18,0 м (300)

46,0 м

42,0 м

38,0 м

34,0 м

30,0 м

26,0 м

22,9 м

100

80,0

46,4

44,2

28,0

28,0

20,0

11,0

13,0

13,0

9,6

8,3

7,3

7,4
9,7

9,6
12,8

12,2

6,4

5,7

5,0 4,0
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3,15
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11,5
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15,8

14,5

12,0

62,0
41,2

28,2

18,6

18,6

17,8

16,6

16,4

27,4

25,2

23,8

37,0

31,0

21,7

20,0

17,6

15,0

7,0

3,6

3,45

6,6
5,8

24,2
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(ОВОИД)

Уровень прочностных свойств стрел

Габаритные размеры
КС-84713-6

378
ТМ

1 Без удлинителя стрелы (гуська) и противовесов 

KC-85713

5

АО “ГАКЗ“-единственный 
производитель в России 

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

2,0



На базе автомобильных кранов серии КС-55713-(-)К-3
Подъемники-краны стреловые ПКС-55713-(-)К-3

WWW.OAOKAZ.RU
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ПКС-55713-1К-3 | ПКС-55713-3К-3 | ПKC-55713-5К-3 | ПKC-55713-6К-3

WWW.AVTOCRANE.RU
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ПОДЪЕМНИК-КРАН СТРЕ-
ЛОВОЙ СЕРИИ ПКС-55713-
(-)К-3 обладает следующими 
сособенностями:

- четырехсекционной стре-
лой из гнутых «гексоганаль-
ных» или «овоидных» (опция) 
конструкционных элементов 
длиной 28,0 м;  

- опорной рамой с увели-
ченным опорным контуром - 
5,0х6,1 м;

- возможностью эксплуата-
ции  при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах.

- возможностью установки 
дополнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с воз-
можностью изменения угла на-
клона (0°;20°;40°);

• рабочая платформа (люль-
ка) с высотой подъёма до 12,0 
м или до 30,7 м;

• электропропорциональное 
управление (джойстики);

• кабина повышенной обзор-
ности и эргономичности, с из-
меняемым углом наклона;

• противовес 1,5 т и 1,0 т 
(возимые в базе) или 4,5 т (от-
дельно возимый) и гидравли-
ческий стол подъема противо-
веса1;                                                     

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.

ПKC-55713-5К-3
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ПЕРЕДНЯЯ ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ-1200 ЗАДНЯЯ ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ-2400

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ
на примере ПКС-55713-5К-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ ПKC-55713-(-)К-3
в режиме подъемника

Грузоподъемность рабочей платформы ...250 кг
Высота подъема .......................................30,7 м
Максимальный вылет: 
• задний сектор .........25,5 | 19,2 | 19,2 | 27,0 м4

• передний сектор .....17,5 | 10,2 | 10,2 | 17,0 м4

Время подъема рабочей платформы
на наибольшую высоту ............................. 310 с
Частота вращения с рабочей платформой: 
• стрела до 18,0 м .............................0,4 об/мин
• стрела более 18,0 м .......................0,2 об/мин
Угол поворота ..............................................360°
Температура эксплуатации ....................±40 °С
Двигатель ......Cummins | ЯМЗ | КамАЗ | МАЗ2

Транспортная скорость .........................60 км /ч

2 Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

МОДЕЛЬ ПKC-55713-1К-3 ПKC-55713-3К-3 ПKC-55713-5К-3 ПKC-55713-6К-3

Шасси КАМАЗ-65115 (6х4) УРАЛ-43202 (6х6) КАМАЗ-43118 (6х6) МАЗ-6312С3 (6х4)
Колесная формула 6х4 6х6 6х6 6х4
Общая длина, мм 12000 11900 11995 11980
Высота, мм 3830 3990 3980 3960
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27° 28° 39° 18°
Задний угол свеса 13,0° 14° 14° 14°
Нагрузка на переднюю ось, т 5,33 6,0/6,5* 6,7 7,2
Нагрузка на заднюю тележку, т 15,7 15,7/15,2* 15,2 16,2
Масса подъемника-крана в
транспортном положении, т 21,03 21,7 21,9 23,4

1 Противовес 1,5 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,5 т подвешивается противовес 1,0 т (в сумме 2,5 
т) или 4,5 т (в сумме 6,0 т). Стол подъема противовесов  и противовес 1,5 т входит в базовую комплектацию ПКС-55713-1К-3 и ПКС-55713-6К-3.

2 Шасси с газомоторным двигателем.
3В зависимости от комплектации шасси.
4 В зависимости от модели подъемника.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115/65115(ГБО)2 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) |
МАЗ-6312С3 (6х4) | КАМАЗ-43118 (6х6) 

13203690

39°

11995

39
80

Î 1

Î 1

5000
2900 max

2550

38
5

2050

19° 14°

* в зависимости от шасси

* 
85
ТМ250кг

Высота подъема рабочей  
платформы - 30,7 метров !

Габаритные размеры
ПКС-55713-5К-3



Подъемники-краны стреловые ПКС-55713-(-)К-4В

WWW.OAOKAZ.RU
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ПОДЪЕМНИК-КРАН СТРЕ-
ЛОВОЙ СЕРИИ ПКС-55713-(-)
К-4В обладает следующими со-
собенностями:

- четырехсекционной стрелой 
из гнутых «овоидных» конструк-
ционных элементов длиной 33,0 
м;  

- опорной рамой с увеличен-
ным опорным контуром - 5,4х6,1 
м;

- возможностью эксплуата-
ции  при  температуре  от  плюс  
40˚C  до  минус 40˚ C;

- возможностью работы в 
стесненных условиях на невы-
двинутых выносных опорах.

- возможностью установки до-
полнительных опций:

• гусёк длиной 9,0 м с возмож-
ностью изменения угла наклона 
(0°;20°;40°);

• рабочая платформа (люль-
ка) с высотой подъёма до 12,0 м 
или до 35 м;

• электропропорциональное 
управление (джойстики);

• кабина повышенной обзор-
ности и эргономичности, с изме-
няемым углом наклона;

• противовес 1,5 т и 1,0 т (во-
зимые в базе) или 4,5 т (отдель-
но возимый) и гидравлический 
стол подъема противовеса1;                                                     

• кондиционер;
• маслоохладитель; 
• «северное» исполнение;
• «южное» исполнение;
• адаптация для работы с 

опасными грузами.
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ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ ПKC-55713-(-)К-4В

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ ПKC-55713-(-)К-4В
в режиме подъемника

Грузоподъемность рабочей платформы .........
Высота подъема .................................................
Максимальный вылет: 
• задний сектор ..................  31,9 | 24,7 | 21,8 м4

• передний сектор ...............25,2 | 17,2 | 12,5 м4

Время подъема рабочей платформы
на наибольшую высоту .................................... с
Частота вращения с рабочей платформой: 
• стрела до 18,0 м ...................................об/мин
• стрела более 18,0 м .............................об/мин
Угол поворота .....................................................
Температура эксплуатации ....................±40 °С
Двигатель ......Cummins | ЯМЗ | КамАЗ | МАЗ3

Транспортная скорость .........................60 км /ч

Габаритные размеры
ПКС-55713-5К-4В

МОДЕЛЬ ПKC-55713-1К-4В ПKC-55713-3К-4В ПKC-55713-4К-4В ПKC-55713-5К-4В ПKC-55713-6К-4В

Шасси КАМАЗ-65115 Урал-4320* КАМАЗ-65111 КАМАЗ-43118 МАЗ-6312С3 (6х4)
Колесная формула 6х4 6х6 6х6 6х6 6х4
Общая длина, мм 12000 12000 12000 12000 12000
Высота, мм 3770 3870 3950 3970 3880
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2550
Передний угол свеса 27° 33° 35° 35° 18°
Задний угол свеса 14° 18° 13° 15° 17°
Нагрузка на переднюю ось, т 6,15 6,0/6,9* 6,6 6,5 7,5
Нагрузка на заднюю тележку, т 15,15 16,1/15,2* 15,9 15,7 16,1
Масса подъемника-крана в
транспортном положении, т 21,3 22,1 22,5 22,2 23,6 35°

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115/65115(ГБО)2 (6х4) | УРАЛ-4320 (6х6) |
МАЗ-6312С3 (6х4) | КАМАЗ-43118 (6х6) 

1 Противовес 1,5 т монтируется на поворотную раму снизу лебедки грузовой, к противовесу 1,5 т подвешивается противовес 1,0 т (в сумме 2,5т) 
или 4,5 т (в сумме 6,0 т). Стол подъема противовесов входит в базовую комплектацию. Противовесы 1,5 т и 1,0 т входят в базовую комплектацию 
ПКС-55713-1К-4В, ПКС-55713-4К-4В и ПКС-55713-6К-4В.

2 Шасси с газомоторным двигателем.
3В зависимости от комплектации шасси.
4 В зависимости от модели подъемника.

2 Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT
Масса указана без гуська и противовесов

ПKC-55713-5К-4В

* в зависимости от шасси

10,1

33,0
4

* 85
ТМ250кг

Высота подъема рабочей  
платформы - 35 метров !
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КМУ-150
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Краноманипуляторная установка  
КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН»

КМУ-150 разработана специально для 
строительной и энергетической отраслей 
и удачно сочетает в себе кран и грузовик, 
что делает его незаменимым помощником 
в любой работе.

Краноманипуляторная установка КМУ-150 
монтируется на все известные модели гру-
зовых шасси. Комплект для монтажа вхо-
дит в состав КМУ. 

Отличительными особенностями КМУ-150 
являются:

- грузовой момент 15 тм;
- грузоподъемность 7 т;
- полноценные грузовысотные характери-

стики в зоне 360°;
- полноповоротное ОПУ, позволяющее  

существенно сократить время выполнения 
работ;

- скоростная лебедка;
- длина и вылет стрелы 19 м;
- температурный режим работы ± 40 град.;
- опускание стрелы ниже уровня горизон-

та на 15 градусов облегчает осмотр и об-
служивание стрелы; 

- телескопирование стрелы с грузом;
- возможность независимого выдвижения 

каждой из опор КМУ;
- клавиши со степенью защиты IP67.
Для повышения безопасности при рабо-

те на КМУ-150 предусмотрены:
- оборудование гидроцилиндров и лебед-

ки тормозными клапанами, которые позво-
ляют удерживать груз в любом положении;

- фиксация колонны и опор в транспорт-
ном положении.
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ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КМУ-150 “ГАЛИЧАНИН” в режиме «кран»

KМУ-150 “ГАЛИЧАНИН“

* в зависимости от шасси

ШАССИ КАМАЗ-65115 КАМАЗ-65117 Урал-4320 КАМАЗ-43118 Седельный тя-
гач КАМАЗ-43118

Колесная формула 6х4 6х4 6х6 6х6 6х6
Общая длина, мм 9900 10300 10300 10200 8735
Высота, мм 3920 3930 3900 3990 4000
Ширина, мм 2500 2500 2500 2500 2500
Передний угол свеса, градус 27º 27º 34º 35º 35
Задний угол свеса, градус 11º 11º 17º 17º 28
Длина бортовой платформы, мм 6200/6500 7800 5000 6200 -
Высота пола бортовой платформы, мм 1300 1300 1500 1500 -
Масса буксируемого прицепа (полуприцепа), т 14,8 14,8 11,5 12,0 20,0

Габаритные размеры
КМУ-150 на шасси КАМАЗ-65115

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ-150 

Грузовой момент ............................. 15,0 тм
Длина стрелы ..............................4,5-19,0 м
Количество секций .......................... 6,0 шт.
Вылет выносных опор ........................5,6 м
Угол поворота колонны ............................360°
Грузоподъемность нетто: 
• максимальная ...................................7,0 т
• на максимальном вылете .....................0,3 т
Опускание стрелы ниже  
горизонта ................................................ 15°
Скорость вращения, об/мин ..................2,0
Температура эксплуатации,  .............±40 °С
Масса КМУ-150 ................................ 2950 кг
Скорость подъема-опускания
груза лебедкой .........................13,44 м/мин
Скорость телескопирования ...........39,0 с
Высота подъема ...............................20,9 м

ОПЦИИ:
• рабочая платформа (люлька) для
  подъема людей на высоту;
• маслоохладитель;
• буровое оборудование;
• тент (капюшон) для защиты  

 оператора:
• задние опоры не телескопические;
• задние телескопические опоры;
• задние телескопические
  опоры выдвигаемые вручную;
• передние поворотные опоры;
• насос с присоединитеьными РВД;
• дистанционное радиоуправление  

 с возможностью кабельного  
 подключения;

•  фара на оголовке стрелы.
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ОПОРНЫЙ КОНТУР

КМУ-150 на шасси КАМАЗ-43118

КМУ-150 на седельном тягаче КАМАЗ - 43118

360°

15
ТМ 6

* 



10200

35° 17°

39
90

1360 4600 1320

15
00

6200

75
0

1560

38
5

2550

Краноманипуляторная установка KМУ-150  
«ГАЛИЧАНИН» со сменным навесным оборудованием 

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТА-
НОВКИ серии КМУ-150 разработаны 
специально для строительной, сельскохо-
зяйственной,  энергетической отраслей и 
удачно сочетают в себе кран, автогидро-
подъемник и буровую установку, что дела-
ет их незаменимыми помощниками в лю-
бой вашей работе.

На КМУ-150 применяется дистанцион-
ная система радиоуправления с пульта 
рабочими операциями с возможностью 
управления как из самой рабочей плат-
формы, так и с земли;

Для повышения безопасности при рабо-
те на КМУ-150 предусмотрены:

- оборудование гидроцилиндров и лебед-
ки тормозными клапанами, которые позво-
ляют удерживать груз в любом положении;

- фиксация колонны и опор в транспорт-
ном положении;

- наличие на рабочей платформе защит-
ного ограждения и проушина для крепле-
ния карабина предохранительного пояса;

- механизм горизонтирования рабочей 
платформы относительно стрелы;

- система аварийного опускания стрелы и 
рабочей платформы при отказе двигателя 
автомобиля;

- задние телескопические опоры.
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ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН» в режиме «бур» 

KМУ-150 “ГАЛИЧАНИН“

Габаритные размеры
КМУ-150 с рабочей платформой 
(люлькой) на шасси КАМАЗ-43118
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ОПОРНЫЙ КОНТУР

КМУ-150 на шасси КАМАЗ-43118 с рабочей платформой (люлькой) и 
бурильным оборудованием

Рабочая платформа (люлька) КМУ-150

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН» в режиме «подъемник»

* в зависимости от шасси

15
ТМ 6

* 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ-150 С БУРОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Длина стрелы, м 4,9 - 19,0
Грузоподъемность миди, т
- максимальная 
- на максимальном вылете

 7,0
0,2

Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кН·м 6,7
Диаметр бурения, м 0,36 и 0,45
Глубина бурения, м 2,5
Глубина бурения с удлинителем, м не менее 8,5
Максимальный вылет при бурении, м 6,5
Минимальный вылет при бурении, м 4,3
Крутящий момент на буровом оборудовании, кН 5245

Категория грунтов для бурения I-IV и однородных грунтах сезонного промерзания  
глубиной до 1 метра

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ-150 С РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМОЙ (ЛЮЛЬКОЙ)

Грузоподъемность, кг 250
Электроизоляция, В 400
Высота подъема, м 24,0
Угол поворота поворотной платформы рабочей, градус ±90
Дистанционное управление Да
Наличие сертификата соответствия Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). Да



АГП-18-(-)К

WWW.OAOKAZ.RU62

К
Л

И
Н

Ц
О

В
С

К
И

Й
 А

В
Т

О
К

Р
А

Н
О

В
Ы

Й
 З

А
В

О
Д

WWW.AVTOCRANE.RU63

АГП-18-К предназначен для проведения 
высотных работ по ремонту ЛЭП, линий 
связи, обслуживанию рекламных носи-
телей, отделке и реставрации фасадных 
элементов зданий и сооружений, а так же 
по монтажу/демонтажу различных кон-
струкций.

На автогидроподъемнике установлена 
двухместная складная рабочая  платфор-
ма (люлька) грузоподъемностью 300кг  с 
электроизоляцией до 1000 В, позволя-
ющей защитить персонал от поражения 
электрическим током. Функция поворота 
рабочей платформы на ±90° обеспечива-
ет возможность максимально удобно рас-
положить рабочую платформу к рабочей 
поверхности.

Управление автогидроподъёмником осу-
ществляется с рабочего места операто-
ра на поворотной раме, либо с помощью 
пульта управления на рабочей платфор-
ме. Пульт управления на поворотной раме  
имеет ЖК дисплей и функцию диагностики  
системы управления. 

К-образный раздельный опорный кон-
тур нижней рамы обеспечивает полноцен-
ную зону работы 360°, а так же позволяет 
работать в стеснённых условиях за счет 
уменьшения опорного контура, без потери 
характеристик.

Автогидроподъемник оснащен системой 
аварийного складывания.

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ АГП-18-4К 
на примере

Габаритные размеры
АГП-18-4К с рабочей платформой (люлькой)

300кг 13,0
3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП-18-2К АГП-18-4К АГП-18-7К

Шасси ГАЗ 33086 ГАЗ 3309 ГАЗ C42R33
Колесная база 4х4 4х2 4х2
Кабина Двухрядная Однорядная Двухрядная
Рабочая высота подъема, м 18 18 18
Грузоподъемность, кг 300 300 300
Максимальный вылет, м 13 13 13
Площадь рабочей платформы (люльки), м2 1 1 1
Длина 7500 7000 7500
Ширина 2500 2500 2500
Высота 3400 3400 3400
Опорный контур, мм 3735х3050 4335х3600 4335х3600

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
ГАЗ (4х2) | USUZU (4х2) |HUNDAY (4х2) | КАМАЗ (4х4) | Урал (4х4)

ОПОРНЫЙ КОНТУР

34
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Высота подъема рабочей  
платформы - 18 метров !

300 кг

300 кг

150 кг

300 кг

2970 3600 2970
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАССИ: 
КАМАЗ-65115 (6х4) | УРАЛ-4320* (6х6) | МАЗ-6312С3 (6х4) 
| КАМАЗ-43118 (6х6)
2 Возможно использование УРАЛ-4320 NEXT

38
5

2050
2500

40
00

39
°

16°

10410
9522

580

13203690
5700

Î1

Î1

Автогоидроподъемники серии АГП-36-(-)К 
предназначены для проведения высотных 
работ по ремонту ЛЭП, отделке и реставра-
ции фасадных элементов зданий и соору-
жений, монтажа различного оборудования, 
а также обслуживанию мостовых конструк-
ций.

 На автогидроподъемнике установлена 
двухместная рабочая платформа  (люлька) 
грузоподъемностью 400 кг с электроизоля-
цией до 1000 В.

Функция поворота рабочей платформы на 
±90° обеспечивает возможность максималь-
но удобно расположить рабочую платфор-
му к рабочей поверхности. Система ориен-
тации позволяет удерживать пол рабочей 
платформы в горизонтальной плоскости 
при любых углах наклона стрелы.

Управление автогидроподъемником осу-
ществляется с выносного пульта управле-
ния или с помошью пульта управления на 
рабочей платформе.

Пульт управления на поворотной раме 
имеет ЖК дисплей и функцию диагностики 
системы управления автогидроподъемника.

В случае возникновения аварийной ситу-
ации на подъемнике реализована возмож-
ность опускания рабочей платформы вруч-
ную.

Возможна установка кабины оператора 
на поворотную платформу (опция)

АГП-36 обладает самыми «жесткими» 
металлическими конструкциями в своем 
классе, благодаря чему при работе на мак-
симальных вылетах и высотах амплитуда 
раскачивания люльки минимальна.

Габаритные размеры
АГП-36-5К с рабочей платформой (люлькой)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП-36-5К

Шасси КАМАЗ-43118
Колесная формула 6х6
Общая длина, мм 10410
Высота, мм 4000

Ширина, мм 2500
Передний угол свеса, градус 39º
Задний угол свеса, градус 16º
Длина рабочей платформы, мм 1580
Высота рабочей платформы, мм 1100
Ширина рабочей платформы, мм 990 Грузоподъемность 

рабочей платформы .............................     400 кг
Высота подъема .......................................36,0 м
Максимальный вылет: 
•  задний сектор ...................................... 23,0 | м
• передний сектор .................................. 17,5 | м
Максимальная частота вращения с рабочей 
платформой ......................................0,4 об/мин
Угол поворота прворотной рамы ..............360°
Угол поворота
рабочей платформы ....................±90° или ±60°
Температура эксплуатации ....................±40 °С
Двигатель ......Cummins | ЯМЗ | КамАЗ | МАЗ1

Полная масса .........................................21600 кг
Транспортная скорость .........................60 км/ч

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ АГП-36-5К 
на примере

ОПОРНЫЙ КОНТУР

5700 мм

61
00

 м
м

1 В зависимости от комплектации шасси.

400кг 23,4
3

Высота подъема рабочей  
платформы - 36 метров !
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WWW.OAOKAZ.RU66

К
Л

И
Н

Ц
О

В
С

К
И

Й
 А

В
Т

О
К

Р
А

Н
О

В
Ы

Й
 З

А
В

О
Д

WWW.AVTOCRANE.RU67

Установка завинчивания свай - инно-
вационный продукт, сочетающий в себе 
оборудование для погружения и извле-
чения винтовых свай, подъемный кран,  
автогидроподъемник, оборудование для 
бурения скважин, электрогенератор, и 
имеющий дополнительные выходы для 
подключения гидроинструмента. 

Основой данной установки является ав-
токран с повышенными грузовысотными 
характеристиками. 

Сфера применения УЗС-85 в каче-
стве установки для завинчивания свай 
достаточно широка: строительство  
мостов, пирсов, пристаней, установка мачт 
различного назначения, возведение опор 
для трубопроводов, устройство фундамен-
тов. Режим бурения грунтов обеспечивает 
глубину бурения до 5,0 м с максимальным 
диаметром до 1,2 м. Трехсекционная теле-
скопическая стрела позволяет проводить 
работы в режимах завинчивания/вывинчи-
вания свай и бурения как в непосредствен-
ной близости от установки, так и на рассто-
янии до 20,0 м от нее.

Все сменное рабочее оборудова-
ние, которым комплектуется УЗС-85,  
монтируется без привлечения  
дополнительных грузоподъемных средств. 

Наличие в базовой комплектации элек-
трогенератора мощностью 10 кВт напря-
жением 220/380 В с гидроприводом от 
двигателя базового шасси позволяет одно-
временно подключать до 3-х единиц элек-
трооборудования. 

1 при комплектации электропропорциональным управлением высота подъёма рабочей платформы 27 метров
2 под чертой ускоренная скорость подъёма-опускания груза

Габаритные размеры
УЗС-85

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗС-85

Крутящий момент ........................................................85 кН.м
Грузоподъемность в режиме кран ..................................... 32 т
Грузовой момент .............................................................128 тм
Длина стрелы ..................................................................... 25 м
Рабочий вылет ................................................................... 23 м
Грузоподъёмность в режиме «рабочая платформа» ........ 250 кг
Макс. высота подъема рабочей платформы .................. 12 м1

Скорость подъема / опускания груза .......................6/12 м /мин2

Температура эксплуатации ............................................. ±40 °С
Шасси КАМАЗ .................................................................... 63501
Колесная формула ................................................................ 8х8
Общая длина ....................................................................... 12 м
Задний угол свеса, град ........................................................23°
Передний угол свеса, град ...................................................33°
Нагрузка на первые оси ....................................................11,2 т
Нагрузка на заднюю тележку ......................................... 16,5 т
Масса установки в минимальной комплектации, ........ 27,7 т

ЗОНА РАБОТЫ  УЗС-85

25,0
128
ТМ 3

85 кНм

УЗС-85 на шасси КАМАЗ-63501 (8х8)
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СТРЕЛОВОЙ, САМОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН RDK-36
предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ 

с преимущественным использованием на стационарных объектах без частых 
перебазировок на большие расстояния. Простота и надежность конструкции, 
а также преимущества использования гусеничного хода позволяют применять 
данный кран в тяжелых условиях на неподготовленных площадках с углом на-
клона до 3 градусов.

Неоспоримым достоинством данной модели крана является его
малая транспортная высота, что позволяет транспортировать RDK-36 
на низкорамном полуприцепе. 

В транспортном положении кран включает в себя:

поворотная платформа с установленной на нее корневой секцией стрелы;
гусеничный ход.

Элементы основного и сменного стрелового оборудования, крюковые обоймы 
и противовес перевозятся отдельно.

Конструкция портала крана продумана таким образом, что при монтаже и 
демонтаже крана на строительной площадке нет необходимости повторной за-
пасовки каната: единожды выполненная, она обеспечивает перевод крана из 
транспортного положения в рабочее и обратно. Кроме того, с помощью заднего 
(малого) портала обеспечивается навешивание противовесов. Таким образом, 
кран автономно, без привлечения дополнительных грузоподъемных средств 
обеспечивает собственную сборку и разборку.

Ходовое устройство выполнено с телескопируемыми гусеничными тележками. 
Это позволяет иметь небольшой габарит при транспортировке и увеличенный 
размер опорной площади при выполнении крановых операций. Механизм теле-
скопирования тележки хорошо отработан и соответствует инновационным реше-
ниям мирового уровня. За счет особой конструкции ходовой части и развитого 
опорного контура, который образуют гусеничные тележки в рабочем положении, 
кран обладает единой грузовой характеристикой во всем секторе 360 ° и может 
передвигаться с грузом на крюке, масса которого составляет не более 32 т.

RDK-36 Грузоподъемность .........................................36 т
Грузовой момент ....................................... 150 тм
Длина стрелы ..........................................15–40 м
Жесткий удлинитель стрелы ..................5 и 10 м
Управляемый удлинитель стрелы .......15 и 20 м
Масса противовеса ........................................14 т

Максимальная высота подъема крюка:
• 15 – 40 м основная стрела .............14,9–39,6 м
• 30,2 м основная стрела  + 15 м управляемый  

удлинитель стрелы ................................43,9 м
• 30,2 м основная стрела  + 20 м управляемый  

удлинитель стрелы ................................49,2 м

Скорость подъема / опускания ...............4 м/мин
Скорость вращения  
поворотной платформы............0,3–0,96 об/мин
Температура эксплуатации .......................±40 °С

Шасси ....................................... гусеничный ход
Двигатель .................................................... Deutz
Транспортная скорость ..............................1 км /ч
Вес крана в транспортном положении ......33,0 т
Вес крана в рабочем положении:
со стрелой 15 метров................................47,05 т
со стрелой 40 метров................................49,35 т

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
RDK-36

ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН RDK-36 

   8  10  12  14  16  18  20  22 

40

38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

18

16

14
12
10
8

6

4
2

42
44
46

10,0 10,0
8,6

6,7

4,5

8,1
7,0

5,5

4,4
3,6

6,8
6,1

5,3
3,8

2,7

4,4 4,0
3,2

2,4

1,7

1,4

Гусек 15 м

   8  10  12  14  16  18  20  22  24  26

40

38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

18

16

14
12
10
8

6

4
2

42
44

46
48
50
2

8,5 8,2
7,2

6,1
4,8

3,5

2,0

1,4

6,5
5,6

4,8
4,0

3,1

2,1

1,3

1,2

4,5
4,1

3,6
2,8

2,0

1,3

1,0

0,8

3,3 3,1
2,5

1,7
1,1

0,7
0,5

Гусек 20 м

Вы
со
та

 п
од
ъе

ма
 к
рю

ка
, м

Вылет, м Вылет, м

Стрела 15,2 м +
гусек (угол 83)

Стрела 25,2 м +
гусек (угол 83)

Стрела 30,2 м +
гусек (угол 83)

Стрела 35,2 м +
гусек (угол 83)

5

0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40

40

38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

18
16

14
12
10
8

6

4
2

36,0
36,0

24,5
17,0

12,5
9,8

7,2

4,7

25,0 21,5 16,7
12,2

9,5
7,6

6,3

5,0
4,0

21,0 20,015,811,99,2
7,4

6,1
5,0

4,3

3,7
3,3

15,014,7213,811,8
9,1

7,3
6,0

5,0
4,2

3,6
3,1

2,7

2,0

9,0 8,7 8,2
7,5 7,1

5,84,8
4,0

3,4
2,9

2,5
2,1

1,8

1,5
1,2

41
42

6,3 6,3 6,0 5,7 5,6 5,1 4,8
3,7

3,1
2,6

2,2
1,9

1,6
1,3

1,1

0,9

0,7
• •• •• •• •• •• • 15 • •

• •• •• •• •• •• • 20 • •

• •• •• •• •• •• • 25 • •

• •• •• •• •• •• • 30 • •

• •• •• •• •• •• • 35 • •

• •• •• •• •• •• • 40 • •

• •• •• •• •• •, • •

•••
••••

••••
• •

••••
••••

••
••• 

•••
••

••••
•, •

•

0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20   22  24  26  28  30   32  34  36  38   40

40

38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

18

16

14
12
10
8

6

4
2

42
44

4,9 4,7
4,2

3,7
3,5

3,2
3,0

2,7
2,6

4,9 4,5
4,1

3,7
3,5

3,3
3,1

2,9

2,7
2,6

4,9 4,6 4,3
4,0

3,7
3,5

3,3
3,0

2,6

2,3

1,9

1,9

4,0 4,0 4,0 4,0
3,9

3,7
3,5

3,0
2,6

2,1
1,8

1,5

1,3
1,1

3,8 3,8 3,8 3,8
3,7

3,4
3,0

2,4
2,0

1,6
1,3

3,8

1,1

0,9
0,7

Стрела 15,2 м +
гусек 10 (угол 83)

Стрела 20,2 м +
гусек 10 (угол 83)

Стрела 25,2 м +
гусек 10 (угол 83)
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СТРЕЛА ОСНОВНАЯ
противовес 14 т
уклон площадки ±0,5°

ЖЕСТКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ СТРЕЛЫ 10 м
противовес 14 т
уклон площадки ±0,5°

УПРАВЛЯЕМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ СТРЕЛЫ 15 м и 20 м
противовес 14 т
уклон площадки ±0,5°

Тележка производства Sampierana (Италия) или 
производства АО “Клинцовский автокрановый завод“

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ RDK-36
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ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
RDK-40СТРЕЛОВОЙ, САМОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН RDK-40

предназначен для погрузочно-разгрузочных и строитель-
но-монтажных работ с преимущественным использованием на 
стационарных объектах без частых перебазировок на большие 
расстояния. Простота и надежность конструкции, а также пре-
имущества использования гусеничного хода позволяют приме-
нять данный кран в тяжелых условиях на неподготовленных 
площадках с углом наклона до 3 градусов.

Неоспоримым достоинством данной модели крана является 
его

малая транспортная высота, что позволяет транспортировать      
RDK-40 

на низкорамном полуприцепе. 

В транспортном положении кран включает в себя:

поворотная платформа с установленной на нее корневой сек-
цией стрелы;

гусеничный ход.

Элементы основного и сменного стрелового оборудования, 
крюковые обоймы и противовес перевозятся отдельно.

Конструкция портала крана продумана таким образом, что 
при монтаже и демонтаже крана на строительной площадке нет 
необходимости повторной запасовки каната: единожды выпол-
ненная, она обеспечивает перевод крана из транспортного по-
ложения в рабочее и обратно. Кроме того, с помощью заднего 
(малого) портала обеспечивается навешивание противовесов. 
Таким образом, кран автономно, без привлечения дополнитель-
ных грузоподъемных средств обеспечивает собственную сбор-
ку и разборку.

Ходовое устройство выполнено с телескопируемыми гусенич-
ными тележками. Это позволяет иметь небольшой габарит при 
транспортировке и увеличенный размер опорной площади при 
выполнении крановых операций. Механизм телескопирования 
тележки хорошо отработан и соответствует инновационным ре-
шениям мирового уровня. За счет особой конструкции ходовой 
части и развитого опорного контура, который образуют гусенич-
ные тележки в рабочем положении, кран обладает единой гру-
зовой характеристикой во всем секторе 360 ° и может передви-
гаться с грузом на крюке, масса которого составляет не более 
32 т.

RDK-40

Тележка производства Sampierana (Италия) или 
производства АО “Клинцовский автокрановый завод“

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ RDK-40

ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН RDK-40 

Грузоподъемность ......................................... 40т
Грузовой момент ....................................... 160 тм
Длина стрелы ..........................................15–40 м
Жесткий удлинитель стрелы ..................5 и 10 м
Управляемый удлинитель стрелы .......15 и 20 м
Масса противовеса ........................................14 т

Максимальная высота подъема крюка:
• 15 – 40 м основная стрела .............14,9–39,6 м
• 30,2 м основная стрела  + 15 м управляемый  

удлинитель стрелы ................................43,9 м
• 30,2 м основная стрела  + 20 м управляемый  

удлинитель стрелы ................................49,2 м

Скорость подъема / опускания ...............4 м/мин
Скорость вращения  
поворотной платформы............0,3–0,96 об/мин
Температура эксплуатации .......................±40 °С

Шасси ....................................... гусеничный ход
Двигатель .................................................... Deutz
Транспортная скорость ..............................1 км /ч
Вес крана в транспортном положении ......33,0 т
Вес крана в рабочем положении:
со стрелой 15 метров................................47,05 т
со стрелой 40 метров................................49,35 т

СТРЕЛА ОСНОВНАЯ
противовес 14 т
уклон площадки ±0,5°
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Грузовысотные характеристики основного подъема (вспомогательный гусек
не установлен), противовес 14,0 т, угол наклона рабочей площадки ±0,5 °

Вылет, мЖЕСТКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ СТРЕЛЫ 5 м
противовес 14 т
уклон площадки ±0,5°

Зона работы 360 °
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Грузовысотные характеристики жесткомонтируемого гуська 5,0 м (стрела
для сменного стрелового оборудования 15,2-35,2 м), противовес 14,0 т,
угол наклона рабочей площадки ±0,5 °  и ±3 °
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RDK-55(КГ-6261). Кран гусеничный.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА

Кран предназначен для выполнения погрузочных 
и монтажно-строительных работ, монтажа промыш-
ленных зданий и сооружений, а так же выполнения 
иных задач с использованием навесного оборудова-
ния связанного с установкой фундаментов зданий и 
сооружений, а так же  перевалкой сыпучих матери-
алов.

Основные преимущества:
- грузовой момент 242,5 т·м;
- длина стрелы 11-51 м;
- применение вспомогательного подъема для гру-

зов до 15 т;
- единая грузовая характеристика в рабочей зоне 

360°;
- передвижение крана в пределах строительной 

площадки в рабочем положении, в том числе с гру-
зом на крюке, при этом масса груза до 25 т;

- в конструкции крана предусмотрена возможность 
приведения в рабочее или транспортное положение 
самостоятельно без применения дополнительных 
грузоподъемных средств.

Масса крана в рабочем положении (без груза на 

RDK-55

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ RDK-55
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RDK-55
уклон площадки ±0,5°

2
19,6 т

крюке): 62,4-66,2 т.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка крана осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом, при этом противовес и элементы стре-
лового оборудования (кроме корневой секции) перевозятся отдельно от базовой машины.

Габариты базовой машины в транспортном положении, д×ш×в: 11,05×3,00×3,23 м.
Масса базовой машины в транспортном положении: 39,6 т.

Двигатель

Модель ………….......….……Volvo Penta TAD 841 VE
Мощность ….........……185 кВт (248 л.с.; 2200 минˉ¹)
Крутящий момент ….........…………1160 (1400 минˉ¹)
Топливный бак …………........……..……………. 260 л
Назначение …………......….… привод гидронасосов

Лебедки
Основная и вспомогательная лебедка:

Тяговое усилие каната ……........….……….…... 80 кН
Диаметр каната ……………….........…………… 19 мм
Диаметр барабана ……………........…………. 494 мм
Линейная скорость каната …………..…… 0-40 м/мин
Емкость барабана:
- основная лебедка …………………....……….. 250 м
- вспомогательная лебедка ………....………… 180 м

Стреловая лебедка:

Тяговое усилие каната ……………...…………… 80 кН
Диаметр каната …………………..……………… 19 мм
Диаметр барабана ………………..……………. 494 мм
Время полного изменения вылета …................ 130 с
Емкость барабана ………………………....……… 90 м

Гидравлическая система

Гидравлическая система выполнена по открытой 
схеме и служит для передачи механической энергии 
силовой установки к редуктору с аксиально-
поршневыми нерегулируемыми насосами и, далее, 
к гидравлической аппаратуре рабочих органов 
крана. В конструкции гидравлической системы 
предусмотрены: возможность совмещения крановых 
операций; тонкая фильтрация рабочей жидкости; 
встроенная предохранительная, запорная и 
регулирующая аппаратура.

Рабочее давление (макс.) ………………… 280 bar
Емкость гидробака ………………………….… 700 л

Механизм поворота

Механизм поворота состоит из следующих узлов: 
шарикового опорно-поворотного устройства с 
внутренним зубчатым зацеплением; регулируемый 
аксиально-поршневой мотор; планетарный 
редуктор с ведущей шестерней, который 
оснащен многодисковым нормально замкнутым 
гидроуправляемым тормозом.

Частота вращения ………………………….. 0-2 минˉ¹
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RDK-50-Т

Двигатель

Назначение.................привод гидронасосов;
Мощность..... 75 кВт (101 л.с.; 1800 об/мин);
Модель.................................DeutzBF4M2012;
Крутящий момент.......390 Н∙м (2300 об/мин);
Топливный бак.......................................300 л;

Гидравлическая система

Гидравлическая система крана выполнена по открытой 
схеме и служит для передачи механической энергии силовой 
установки через редукторы с аксиально-поршневыми 
нерегулируемыми насосами к гидравлической аппаратуре 
рабочих органов крана. В конструкции гидравлической 
системы предусмотрены: возможность совмещения 
операций при работе крана; тонкая фильтрация рабочей 
жидкости; встроенная предохранительная, запорная и 
регулирующая аппаратура.

Рабочее давление (макс.).................250 бар;
Емкость гидробака................................600 л;

Механизм поворота

Состоит из следующих компонентов: шарикового опорно-
поворотного устройства с наружным зубчатым венцом; 
нерегулируемый аксиально-поршневой мотор, приводящий 
в движение планетарный редуктор с ведущей шестерней; 
планетарный редуктор оснащен многодисковым нормально 
замкнутым гидроуправляемым тормозом.

Скорость вращения (макс.)........0,12-0,5 об/мин;

Лебедки

Основная и вспомогательная лебедки:

Тяговое усилие на канате......................50 кН;
Диаметр каната.....................................15 мм;
Диаметр барабана..............................435 мм;
Скорость подъема груза...............0-40 м/мин;
Емкость барабана (1 слой)..................45,3 м;
Длина каната……………………………..200 м;

Поворотная часть

Поворотная часть состоит из рамы поворотной – жесткой 
сварной объемной конструкции, изготовленной из 
низколегированной стали. С ходовой частью поворотная 

часть соединяется через однорядное шариковое опорно-
поворотное устройство. На раме поворотной монтируются:

• насосный агрегат- дизельный двигатель;
• механизм поворота;
• лебедки грузовые;
• заправочные емкости;
• противовесы;
• кабина с системой управления;

Ходовая часть

Ширина ходовой части (из транспортного в рабочее 
положение) изменяется гидравлически. Привод ходовой 
части осуществляется от аксиально-поршневого 
нерегулируемого гидромотора, приводящего в движение 
понижающий планетарный редуктор, оснащенный 
многодисковым нормально замкнутым тормозом. 
Натяжение гусеничной ленты осуществляется 
механическим способом.

Траки плоские, ширина...........................700 мм;
Ширинав транспортном положении.....3000 мм;
Ширина в рабочем положении............ 4500 мм;
Скорость передвижения.......................... 1 км/ч;

Управление

Управление крановыми операциями - 
электропропорциональное  (джойстики).

Изменение скорости выполнения крановых операций на 
лебедках осуществляется за счет изменения рабочего 
объема гидромотора (регулируемый гидромотор), в 
остальных случаях (нерегулируемый гидромотор) 
изменение скорости  комбинированное – производится 
за счет изменения частоты вращения коленчатого вала 
дизельного двигателя (нажатие педали акселератора) 
или за счет дросселирования рабочей жидкости в каналах 
гидрораспределителя.

Гусеничный кран «Клинцы» с телескопической стрелой грузоподъемностью 50 тонн
RDK-50-Т(КГ-6271)
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RDK-50-Т это первый в России гусеничный кран с 
телескопической стрелой. Такое исполнение крана 
обеспечивает минимальные сроки перевода крана из 
транспортного положения в рабочее и обратно.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРАНА RDK-50-Т

A. По отношению к автомобильному крану - 
компактность (малогабаритность): 

• Выполнение работ на неподготовленных площадках, в 
условиях бездорожья и ограниченного пространства; 

• Способность перемещаться с грузом на крюке; 
• Возможность работать с грузом на уклонах до 3,0°; 
• Имеет меньшую нагрузку (давление) на грунт, за счет 

большей опорной поверхности ходовой части; 
• Способность выполнять многоцелевые задачи с 

применением навесного оборудования.

Б. По отношению к гусеничному крану с решетчатой 
стрелой:

• Быстрота (простота) перевода из транспортного 
положения и обратно;  

• Удобство при транспортировке между объектами 
(минимальное количество транспортных средств для 
перевозки);

• Способность перемещаться под препятствиями 
(эстакады, мосты, путепроводы); 

• Возможность телескопирования стрелы с грузом на 
крюке.

11,9т

RDK-50-Т

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ RDK-50-T

3000
45005118
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10600
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В транспортном положении кран включает в себя поворотную платформу с узлами и агрегатами, гусеничное шасси, 
стрелу телескопическую длиной 10,6-34,0 м с установленным одиночным блоком и удлинителем стрелы (гусёк) 9,0 м, 
крюковую подвеску г/п 50 т.

Противовес 11,9 т и крюковые подвески г/п 3,2 т, 25,0т и 50,0 т перевозятся отдельно.
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ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RDK-50-Т основного подъема:
уклон площадки ±0,5°, зона работы 360°, противовес 12 т.

ЭЛЕМЕНТЫ СТРЕЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Гусеничный кран «Клинцы» с телескопической стрелой грузоподъемностью 50 тонн
RDK-50-Т(КГ-6271)
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№1 №2 №3 №4

Масса……………………………500 кг
Может быть установлен в 3-х положениях: 0°, 20°, 40°

Одиночный блок

Масса……………………….…..80,0 кг

Рабочая платформа

Масса……………………….…..500 кг

Бур М-10

Грузозахватные органы

Крюковая обойма №1:

Грузоподъемность......................50 т
Кратность полиспаста...........4; 8; 12
Масса.......................................530 кг

Крюковая обойма №2:

Грузоподъемность...................25,0 т
Кратность полиспаста............2; 4; 6
Масса.......................................300 кг

Крюковая обойма №3:

Грузоподъемность...................12,5 т
Кратность полиспаста....................2
Масса.......................................180 кг

Крюковая обойма №4:

Грузоподъемность....................4,0 т
Кратность полиспаста....................1
Масса.........................................50 кг

Противовес

Противовес для всех рабочих исполнений крана имеет 
постоянную массу и состоит из основания и 2-х блоков.

Масса противовеса ......... 10 т
Масса плиты (1) ............. 3,7 т
Масса плиты (2) ............. 4,4 т
Масса плиты (3) ............. 1,9 т

Масса……………………….…..300 кг

Гусёк 17,0 м

Гусёк 9,0 м
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Санкт-Петербург

Тверь

МОСКВА

Ярославль
Иваново

Курск

КЛИНЦЫ

ГАЛИЧ

Липецк

Тамбов

Белгород
Воронеж

Батайск

Пенза

Нижний Новгород

Чебоксары

Kaзань

Киров

Тихорецк

Армавир
Ставрополь

Волгоград

Астрахань

Самара

Набережные
Челны 

Пермь

Екатеринбург

Mиасс

Уфа

Тюмень

Сургут

Нижневартовск

Новосибирск Красноярск
Новокузнецк

Хабаровск

Сыктывкар

Новый Уренгой

Архангельск

Омск

Братск

Якутск

Новочеркасск

Сочи

Славянск
-на Кубани

Кемерово

Абакан

Ижевск

Вологда

Оренбург

Саратов

Иркутск

>110
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ДЛЯ УДОБСТВА НАШИХ 
КЛИЕНТОВ мы оказываем по-
слепродажную поддержку из-
готовленной нами продукции 
на протяжении всего срока ее 
эксплуатации. Полный перечень 
сервисных услуг включает в себя 
мероприятия по предпродажной 
подготовке, техническому обслу-
живанию и гарантийному ремон-
ту в течение гарантийного срока, 
а также, по желанию клиента, и в 
послегарантийный период.

У нашего предприятия, среди 
всех производителей автокра-
нов в России, — самая широ-
кая сеть сервисных центров. Их 
более 101, в разных регионах  
России, в Казахстане, Белоруссии  
и Украине



ООО «Кудесник»

тел.: (495) 445 08 88
sale@avtocrane.ru

www.avtocrane.ru
www.16t.ru
www.20t.ru
www.25t.ru
www.32t.ru
www.40t.ru
www.50t.ru
www.60t.ru
www.80t.ru
www.110t.ru
www.rdk36.ru

АО «Галичский 
автокрановый 
завод»

тел.: (49437) 4 16 02
факс: (49437) 4 23 57
sale@gakz.ru

www.gakz.ru
www.galichanin.ru 
www.kmu150.ru

АО «Клинцовский 
автокрановый 
завод»

тел.: (48336) 4 24 25
факс: (48336) 4 46 19
op@oaokaz.ru

www.oaokaz.ru

ЛЮБОЙ ВИД 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЭТО ЛИШЬ ВОПРОС 
ПЕРЕГОВОРОВ


